sala zabaw dzieci

sala dla dzieci
(zajecia indywidualne do 4 dzieci)

g

0

taras

-

) N

pom. gospodarcze

tazienka

sala zabaw dzieci

H

{C{CrPra

] S.IV/1.8 1.1
3 AW3cC
- -~ ) o J ! RO
— - e i | \ i
\ \ 3 =v.y. r T [ I =
B B [ 1 |—m\l\l [ [ 1 [
TP/10 TP/12
TPk m >
=
DIM ot = {HCrers |§| = 5\
‘2 ‘2 2 | —— o
szatnia dla personelu oo e TPe o reno [T - a g
¢ 3 3
N DIM  [TP/12 DIM  [TP/12
‘ A
klatka schodowa - :
q
RN / AW?2
a ‘TPllo o AW?2 [M5] TP/12
TP TP/
T a TP/O a oMW BZ/S
‘ 19 CDIM TP/10 o ] .
| 2| p DM . r . M5]TP/12 /
AW 80 s ¥ AW?2 Ac{cress
L B B prqektoma nowa iaz1eﬂka\ O < o ] ]
‘ / 5 DIM__ [TP/12 DIM .
‘ ﬁ TP/10 > 5 | | d d m
DIM  [TP/10 TP/10 TP/12 e TP/12 - i
/AWZ g 1
24 a 15 x 18 2 .
‘ i 3 YDY 5x10mm2 * > e EQK / 2
i CMW 2/10
a kier. A
| ‘ : | oI ier. RG parter S2/2 - @ |
3 12 A 2 1 3 2 |1
J H 2/16 komin E () ‘/‘ @ ‘ /‘ ’/‘ )« %‘
5l | | H i 75
| E— 7 7L\
17 1 = a)
< 2;(58 | j T TP/4 e n )
S - %, m
AW?2 tp1 AW o [M2]TP/11 ergﬂt TP/12 i
. istn. . 'V m
rOZdZ|@'}|a ® @ N EEQ PAL = \O)j TP/1L 3 3 S -
TPAL  istn. TPIAL | gtn, 1T DIM  |h DIM |
25 21 PIKT e TP/11 TP/
| N
7\ TP/ TP/I3 A
/ - L/ \ ® TPI9 P Pia DO 16
@ PIKT, SZ/lD\@/ ‘ Bl ﬁ DIM ] . 217
| M3 H WVT'H EW L Imsw] 3 |
HHC TPia *I il DIM  [TP/12
- e [1] |
TPIs o [M5lrp/12
AW W2 6 N1 AW?2
3 3 [MBJTPA1 istniejgce przestrz wanienka
Y 2[TP/12
DIM‘g DIM‘g TP ] o e —=—__ ™®ieniczno- saniﬁe@? la dzieci- beZZian
TP/11 TP/11 | ¥ Haty fa@
i BI2 4 :
PIKT » 3 |
‘ AWl S.I11/1.6 ;f\"i L 2/5 Eg DIM
P ‘ - (e 2/% PIKT Tenz
sala zabaw dzieci | TP
‘ TP/4 }} przewijak |
I i :
I 3 3 D 3 3 ‘ ‘
bIM | DIM P50k DM h DIM
TP/11 TP/11 TP/11 TP/11

LEGENDA:

- ROZDZIELNIA BEZPIECZNIKOWA
L - GNIAZDO 2P+Z 16A TP 20 nyt lub pft.
A - GNIAZDO 2P+Z 16A IP 44 n/t lub pt
— .~ - WYPUST ZASILAJACY 1-faz. lub 3-faz.

8 a é:‘: - PODTYNKOWY WYACZNIK IP 20: JEDNOBIEGUNOWY,

SWIECZNIKOWY, SCHODOWY, KRZYZOWY, BISTABILNY.
@) é 8? 0 - PODTYNKOWY WYACZNIK IP 44: JEDNOBIEGUNOWY,

BISTABILNY (DZWONKOWY).
DIM - WYLACZNIK Z REGULACIA NATEZENIA "DIM"
- MIEJSCOWA SZYNA WYROWNAWCZA.

istn.@ - istn. oprawa o$wietleniowa

1 -OPRAWA TYP1
2 - OPRAWA TYP2
3 -OPRAWATYP3

DIM - OPRAWA Z REGULACIA NATEZENIA DIM
CMW - OPRAWA Z WBUDOWANYM CZUINIKIEM MIKROFALOWYM

AW L[VZ] - OPR. AWARYINA LED typ AW

AW?2 - OPR. AWARYINA LED typ AW2

AW3c - OPR. AWARYINA LED ZEWNETRZNA typ AW3c
EW

- OPR. EWAKUACYINA KIERUNKOWA LED typ EW
Z PIKTOGRAMEM WSKAZUJACYM KIERUNEK EWAKUACII

EW
IEI - PIKTOGRAM WSKAZUJACY KIERUNEK EWAKUACIT
PIKT

OPTYCZNA CZUJKA DYMU

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY
CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU

——— KABEL UNIEPALNIONY PETLOWY YNTKSY 1X2X0,8MM

KABEL HDGS/HTKSH PH90 (ZGODNIE ZE SCHEMATEM)

OZNACZENIA:

NAZWA ROZDZIELNI Z KTORE] GNIAZDO JEST ZASILANE.
T(‘E /7 —NR. OBW. W ROZDZ. TG Z KTOREGO GNIAZDO JEST ZASILONE.

h OZNACZENIE OPRAW ZAt./WYE. PRZEZ STYK DANEGO WYtACZNIKA
a OSWIETLENIOWEGO.

numer petli/linii pozarowej

numer elementu na petli
—

22

1 PRZEWODY I KABLE INSTALACII ELEKTRYCZNE) PROJEKTUJE SIE UKLADAC W TYNKU

PRZEWODY I KABLE W TYNKU NALEZY UKLADAC PIONOWO I POZIOMO PROSTYMI
ODCINKAML:

- POZIOME ODCINKI INSTALACII UKLADAC W ODLEGEOSCI 0,3 M OD SUFITU LUB 0,3M OD PODLOGI,

- PIONOWE ODCINKI INSTALACJI PROWADZIC 0,15 M OD KRAWEDZI OSCIEZNICY LUB PROSTOPADLE
DO GNIAZDA LUB WYPUSTU KABLOWEGO,

2. INSTALACIE ELEKTRYCZNA WYKONAC BEZ PUSZEK ROZGALEZNYCH LACZENIE PRZEWODOW
WYKONAC NA STYKACH GNIAZD, £tACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH, OPRAWACH, ZALECA SIE ABY,

NA JEDEN STYK LUB ZACISK NIE PRZYPADALO WIECE] NIZ DWIE ZYLY PRZEWODOW LUB KABLI
ELEKTRYCZNYCH.

3. WYLACZNIKI OSWIETLENIOWE ORAZ GNIAZDA ZAMONTOWAC NA WYSOKOSC 1,4M OD POSADZKL.
4. NAETAPIE WYKONAWSTWA UZGODNIC Z INWESTOREM OSTATECZNA LOKALIZACIE GNIAZD,
WYLACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH ORAZ ICH WYSOKOSC MONTAZU.
5. RODZAJ, KIERUNEK PIKTOGRAMOW ORAZ MIEJSCE MONTAZU OPRAW KIERUNKOWYCH
NALEZY USTALIC Z NADZOREM PPOZ.
6. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ SCIANY I STROPY POMIEDZY STREFAMI POZAROWYMI
ZABEZPIECZYC DO KLASY ODDZIELENIA MIEDZY TYMI STREFAMI
POZOSTALE PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ SCIANY I STROPY USZCZELNIC
PRZED PRZEDOSTAWANIEM SIE WODY I PYLOW.
7. OD GLOWNEJ SZYNY WYROWNAWCZE] W ISTNIEJACE] ROZDZIELNI TG NALEZY

PODLACZYC MIEJSCOWE SZYNY WYROWNAWCZE. DO SZYN WYROWNAWCZYCH NALEZY PODEACZYC:
- PRZEWODY OCHRONNE TABLIC I ROZDZIELNIC,

- METALOWE CIAGI INSTALACYINE WPROWADZONE DO OBIEKTU,

- KONSTRUKCIE METALOWE

- OBUDOWY METALOWE URZADZEN
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