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kabel YNnTKSY 1x2x0,8mm

istn. CENTRALA SYGNALIZACJI
POZAROWEJ ARITECH

linia 2
1x kabel HTKSH 1x2x1 mm? Bl

linia 1
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mie jce instalac jii przedionek przy korytarzu 1.

LEGENDA:

OPTYCZNA CZUJKA DYMU

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

| [[C0/ SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY

UWAGI:

- czujniki dymu montowa¢ min. 50cm od scian, przeszkdd i podciggow oraz min. 150 cm
od elementéw nawiewno-wywiewnych wentylacji.

- jezeli wysokosc¢ podciggu przekracza 10% wysokosci pomieszczenia powierzchnie takg
traktowac jak osobne pomieszczenie i w razie potrzeby dotozy¢ czujnik.

- do petli pozarowych uzywac kabla przeznaczonego do instalacji przeciwpozarowych,
uniepalnionego, nieekranowanego typu YnTKSY 1x2x0.8mm, przewody te ukfadada¢ w
rurkach nierozprzestrzeniajgcych ptomienia,

- do zasilenia sygnalizatorow uzywac przewodu ogniodpornego PH30, przewody te
prowadzi¢ w uchwytach stalowych HILTI serii X-FB mocowanych w odstepach
nie wiekszych niz 30cm,

- Przejscia przewodow przez Sciany oddzieleri p.poz. uszczelni¢ masami do
klasy odpornosci ogniowej tych przegrdd np. HILT CP611A

- stosowac elementy montazowe certyfikowane przez CNBOP
dedykowane dla istniejgcej centrali CSP prod. ARITECH
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