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WARUNKI OGOLNE

I.PRZEDMIOT I ZAKRSE ROBOT

1.Nazwa nadana :

Na przebudowe cze$ci pomieszczen Ztobka Publicznego nr 7 przy ul. Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie,
(dziatka nr 120/1 z obrgbu 1025).

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych z wyszczegolnieniem i opisem prac towarzyszacych i

rob6t tymczasowych zgodnie z projektem:

a) roboty przygotowawcze zwigzane z urzadzeniem i oznakowaniem placu budowy wyznaczenie dojs¢
przejs¢, stref magazynowania materiatow budowlanych, urzadzenie wezta do produkcji zapraw, betonu
oraz pracy sprzetu zmechanizowanego

b) roboty rozbidérkowe polegajace na :

demontaz instalacji, wewngtrznych, rozebranie elementow sufitow, demontaz oktadzin $ciennych i
podtogowych, wyburzenia $cian dziatlowych, demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, wywiezienie
wszystkich materiatéw rozbiorkowych uporzadkowanie terenu budowy.

c) roboty budowlane polegajace na :

uzupelnienie ubytkéw $cian, wykonanie nowych warstw posadzkowych, wykonanie nowych warstw
stropow, wykonanie $cianek dziatowych lekkich, tynkow, wylewek, roboty malarskie posadzkarskie,
wymiana stolarki okiennej, drzwioweyj.

d) Integralng czg¢scig ST stanowi szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru robot
budowlanych, wielobranzowa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robot

3.Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich  zgodnos¢
z projektem.

4. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

ILINFORMACJE O TERENIE BUDOWY:

1.Funkcja budynku: mieszkalna

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a
wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych:

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzagdzeniami, obiekt matej architektury.

Budynek — jest to obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Przedmiar robé6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyrdob w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodno$ci wytworzonych w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralna czgs¢ uzytkows.
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Kierownik budowy - osoba upowazniona do kierowania robotami budowlanymi wyznaczona
przez Wykonawce do kierowania robotami budowlanymi i wystepowania W jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé, dziennik budowy, protokoty odbioréw i ksigzke
obmiarow.
Normy europejskie: oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Grupy, klasy, kategorie robot: nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).
Odbidér czeSciowy (robét budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych”.
Odbiér_koncowy, polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy wykonanych robot
przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora,
ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu
budowy.
Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Certyfikat zgodnosci: jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.
Deklaracja zgodnosci: o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny
ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.
111.OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

1.Roboty budowlane musza by¢ prowadzone z nalezytg starannoscig, z zachowaniem Obowigzujacych
przepisOw 1 norm, przy uzyciu materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie 1 posiadajacych
odpowiednie certyfikaty, oraz z zachowaniem przepisow BHP podczas wykonywania robot.
2.Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z dokumentacja przetargowa, Specyfikacja Techniczng zwang dalej ST, a w czasie realizacji zadnia z
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z normami,
zasadami wiedzy technicznej dotyczacej robot objetych ST, dokumentacja i wytycznymi producentow
zastosowanych materiatow. Nie dopuszcza si¢ stosowania ,,materiatlow z odzysku”, lub innych ktorych
termin uzycia (zastosowania) uptyng w br.

3.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy,
jeden egzemplarz dokumentacji oraz zapewni nadzor inwestorski oraz nadzor projektanta nad przebiegiem
zadania.

4.7Zgodnos¢ robot ze ST.

Specyfikacje Techniczne, dokumentacja  oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
przedstawiciela inwestora stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania Wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji
przetargowej. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ omytek lub opuszczen w dokumentach umownych, a po
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, ktory dokona



4
odpowiednich ustalen. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
dokumentacjg oraz ST. Wielkos$ci robot okreslone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji okreslonego w odpowiednich normach. W
przypadku, gdy materiaty nie beda zgodne z dokumentacjg lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca
jakos¢ wykonanych robot, to takie materialty powinny zosta¢ zastgpione innymi 1 wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
5.Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze itp.
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia terenu budowy robot w okresie trwania budowy.
W szczeg6lnosci zobowiazuje si¢ Wykonawce do:
e wygrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
e wlasciwego skladowania materiatléw i elementoéw budowlanych,
e utrzymywania w czysto$ci drog wewnetrznych przy placu budowy, szczegolnie w okresie
wywozu materiatdéw z rozbidrek,
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wigczony w
umowng cen¢ przetargows.
6.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0soOb lub wilasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
a) zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwos$cig powstania pozaru.
7.0chrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budynkow
magazynowych. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace
oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
8.0chrona wlasnosci i urzadzen.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji iurzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiajacego,
Inwestora i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
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pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ z wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
9.0graniczenia obciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw i w sposodb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Przedstawiciela Zamawiajgcego.
10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), art. 20 pkt 1b rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, z p6zn. zm.).
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawcza zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.
UWAGA: Zgodnie z Prawem budowlanym, kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt winien
opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zwany ,,PLANEM BIOZ”.
11.0Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny za  ochrong robot 1 za  wszelkie  materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot, np. rozporzadzanie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. nr. 47, poz. 401, z p6zn. zm.). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly
bedzie informowac¢ przedstawiciela zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1
inne odnosne dokumenty.
IV. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH  ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIA I KONTROLI  JAKOSCI - POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM:
Przy wykonywaniu rob6ot budowlanych nalezy uzywac¢ materialty budowlane dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiadajagce odpowiednie certyfikaty, atesty i $Swiadectwa jakos$ci. Nalezy stosowac
materiaty budowlane o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
obiektom budowlanym speinienie wymagan podstawowych dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukcii,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii
I odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod. Materiaty dostarczone na budowg bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakosci nie moga by¢ dopuszczone do wbudowania. Nie
dopuszcza si¢ zastosowania materialow, ktorych termin wazno$ci lub gwarancji uplynat. Wymagania
zwigzane z transportem, przechowywaniem, warunkami dostawy i skladowaniem materiatow i wyroboéw
budowlanych wykorzystywanych do zamawianych robot nalezy przestrzega¢ zgodnie z rezimami
technicznymi 1 instrukcjami producentéw 1 dostawcoéw tych materiatdéw. Cato§¢ materiatow uzytych do
wykonania rob6t nie moze posiada¢ parametrow nizszych niz cytowane w dokumentacji i ST.
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Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Przedstawicielowi ~ Zamawiajacego  informacje
0 zrodle produkcji, zakupu materiatow przewidywanych do realizacji robot — wiasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska
Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Wykonawca jest obowigzany przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.
Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 zabezpieczanie materiatbw na placu budowy. W
szczegolnosci Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wiasciwosci
odpowiednie do robot. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Przedstawicielem
Zamawiajacego. Sktadowane materiaty powinny by¢ dostgpne Przedstawicielowi Zamawiajacego w celu
przeprowadzenia inspekcji. Zastosowane w dokumentacji oraz w specyfikacji okreslenie przedmiotu
zamdwienia przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie
przedmiotu zamodwienia. Zamawiajacy dopuszcza skladania ofert rownowaznych opisywanym pod
warunkiem, ze zaproponowane materialy i urzadzenia beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg
przedstawione w dokumentacji technicznej i specyfikacji. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania
rbwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢ w  swojej ofercie, ze
oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W przypadku
ztozenia ofert rownowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materialow 1 urzadzen réwnowaznych, zawierajace ich parametry techniczne. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA:
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 jakosci wskazaniom zawartym w ST, sprzet
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgacego. Liczba 1 wydajnosé¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST 1 wskazaniach
przedstawiciela zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia. Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony S$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow Zamodwienia, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.
VI.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU :
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego oraz w terminie przewidzianym Zamowieniem. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Zamowienia, b¢dg na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego
usunie¢te z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
VIL.LWYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
1.0gélne wymagania wykonania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie
z Umowa, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa 1 wymaganiami ST, oraz poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
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odrzucenia materialdow, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, dokumentacji przetargowej, ST a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie bral pod uwage
wyniki badan materialow, uwzgledni rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego przekazane Wykonawcy beda speiniane nie podzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

2.Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z ST
I poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego. ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane WykonawcCy
przez Przedstawiciela Zamawiajacego stanowig cze¢$¢ zamowienia, a wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ omylek lub opuszczen i wykona¢ przedmiot zamowienia w
pomniejszonym zakresie. Wykonawca realizuje pelny zakres przedmiotu zamoéwienia zawarty w
dokumentacji zgodnie z dobrze pojeta wiedza budowlana. Wszelkie watpliwosci rozstrzyga
projektant na placu budowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
przedmiarem i ST. Dane okre$lone w przedmiarze i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialdéw musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w
peli zgodne z przedmiarem lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ realizowanego zadania, to
takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
3.Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokoét
budowy. Uporzadkowanie terenu budowy i terenu przylegltego stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

4.Wykonawca bedzie wbudowywat tylko te materiaty, ktore posiadaja odpowiednie atesty, certyfikaty i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spelniaja warunki uzyskania takich
parametréw, jakie zostaly okreslone w ST i przedmiarze robot. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
materiatow niz te, ktore sg okreslone w Specyfikacji Technicznej pod warunkiem, ze materiaty zamienne
beda posiadaty nie gorsze parametry techniczne. Odbior materialow budowlanych powinien obejmowaé
sprawdzenie wlasciwosci technicznych materialdéw z wystawionymi atestami, sprawdzenie terminu
przydatnosci do stosowania, a takze czy materialty nie maja wad i uszkodzen wyniklych podczas
transportu lub sktadowania. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy gromadzenie atestow, certyfikatow,
aprobat technicznych i innych dokumentéw okreslajacych kryteria techniczne okre$lone na podstawie
Polskich Norm 1 na zadanie przedstawiciela Zamawiajacego okazanie ich, a po zakonczeniu inwestycji
przekazanie kompletu dokumentéw Zamawiajacemu.

VIIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:
W przedmiarze rob6t nalezy stosowac¢ jednostki miar wedtug podanej nizej tabeli.

miara zapis miara zapis
milimetr mm niuton N
metr m paskal Pa
milimetr kwadratowy mm? wat W
metr kwadratowy m? wolt \Y
metr szescienny m?3 amper A
hektar ha bekerel Bq
kilogram kg lumen Lm
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tona t procent %
sztuka szt. Srednica nominalna dn
godzina h oboczogodzina rg
kwote ryczattows ryczatt maszynogodzina mg
Kilometr km zien dn
litr I ydzien tdn
herc Hz miesigc mc

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez przedstawiciela inwestora i sprawdzonych w naturze. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. Przedmiar Rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych
do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbélowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegblowy opis oraz wskazaniem wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawieraé¢ pozycje
przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres
Robot wykonywanych zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot (kosztorysie).
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno nastapi¢ co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Ksigzka obmiarow jest
niezb¢dna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Jakikolwiek
btad Iub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze (kosztorysie) lub w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzany po wykonaniu calosci robdt. Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym
(koncowym) odbiorem robot, a takze w przypadku ewentualnej zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty 1 jednoznaczny.

IX.OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
1.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegaja zakryciu. Odbioru rob6t dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego na biezaco, w trakcie trwania
robdt, oceniajac jakos¢ wykonywanych robot.
2.0dbior koncowy.
Po wykonaniu catosci robot Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos$¢ przystgpienia do odbioru,
ktéry wyznacza termin komisyjnego odbioru, nie pozniej jak trzy dni po otrzymaniu zgloszenia od
Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot. Do odbioru Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne wbudowanych

materialdow budowlanych.
e Wyniki wykonanych badan i sprawdzen.

X.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:

1.Roboty budowlane rozliczane beda wg przedmiarowych ilosci wykonanych robot w jednostkach
okreslonych dla kazdego rodzaju robot. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke odbiorowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robodt. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji przetargowej i w ST.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
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« robocizne bezposrednia;

o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu;

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia;

« koszty zwigzane z gwarancjg oraz ubezpieczeniem,;

« zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym;

« podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

« inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang robote¢ W Wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna
i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot. Podane ceny powinny zawiera¢
wszystkie koszty robdt przypisane okreslonym pozycjom Przedmiaru robot, tacznie ze wszystkimi
kosztami 1 wydatkami, ktére mogg by¢ potrzebne na pokrycie wydatkéw zwigzanych z wykonaniem robot
pomocniczych i uzupetniajacych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami Wyznaczonymi przez
dokumenty przetargowe na podstawie, ktorych sformutowano ofert¢. Przyjmuje sie, Ze poniesione narzuty
z racji ustanowienia robot, zysku 1 wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone na wszystkie
stawki jednostkowe. Ceny jednostkowe musza by¢ przypisane do kazdej pozycji Przedmiaru robot, i
pokrywajg one wszystkie podatki, oplaty, optaty celne lub inne zobowigzania finansowe, ktore nie zostaly
wyszczegolnione w ofercie.

XI. PRZEPISY ZWIAZANE I PISMIENNICTWO :

1.Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaro6wno przez wladze
panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

2.Roboty winien prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401, z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych, oraz z innymi obowiazujacymi normami prawnymi tj.Ustawa
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi zmianami,
Ustawa o dostgpie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48),Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych.
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WARUNKI TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot

Opis techniczny
Budynek, w ktorym planuje si¢ remont i przebudowe usytuowany jest na dziatce nr 120/1 w Szczecinie
przy ul. Podhalanskiej 1-3.
Przedmiot i opis inwestycji, cel inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlanych w budynku w zakresie:

= remontu cz¢$ci pomieszczen

= przebudowy w zakresie powierzchni dot. cz¢$ci pomieszczen

= remont i przebudowa poszczegdlnych instalacji

Uwarunkowania konserwatorskie Przedmiotowy budynek objety poszczegdlnymi pracami budowlanymi

nie jest w gminnej ewidencji zabytkow.

Wptyw obiektu na srodowisko

Inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji szkodliwych dla srodowiska lub mogacych pogorszy¢ jego stan.

Ogolne dane o obiekcie

Budynek, w ktorym planowane sag w/w prace jest obiektem mieszkalno-ustugowym, w zabudowie zwarte;,

wolnostojacej. Zlokalizowany w uktadzie podtuznym, réwnolegle do ul. Podhalanskiej. Budynek posiada

5-kondygnacyjne, dwie pierwsze kondygnacje przyziemne stanowi ztobek, trzy gorne kondygnacje-

mieszkalne. Budynek jest caly podpiwniczony. Dach ptaski, jednospadowy, kryty papa.

Stan projektowany

Przebudowa i1 remont w budynku dot. czgsci pomieszczen ztobka zlokalizowanych na kondygnacji

pierwszego pigtra. Zakres prac budowlanych obejmuje m.in. wyburzenie murowanych $cian dziatowych,

czesci no$nych i zaprojektowanie $cian dzialowych lekkiej konstrukcji szkieletowe] wydzielajacych

nowoprojektowany uklad przestrzenny. Prace w zakresie przebudowy czgs$ci pomieszczen i remontu

planuje si¢ w celu stworzenia dodatkowych miejsc dla dzieci w zZlobku i polepszenia istniejacych

warunkow ergonomicznych jak 1 higienicznosanitarnych istniejacej placowki.

Projektuje si¢ czeSciowa przebudowe instalacji c.o. i wod-kan, przebudowe instalacji elektrycznej i

teletechnicznej, czesciowa wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Przewiduje si¢ cato§ciowy remont czg$ci objetej przebudowsa.

prace rozbiorkowe:

- demontaz istniejacych oktadzin §ciennych (m.in. drewnianej boazerii $ciennej w salach)

- zdarcie 1 zmycie starej farby ze $cian

- wyburzenie istniejacych §cian dziatowych

- wyburzenie $ciany konstrukcyjnej migdzy pom. 1.14 1 1.15 wg rys. inwentaryzacji (prace wykonaé
zgodnie z zaleceniami cz¢sci KONSTRUKCIJA)

- rozebranie/skucie wykonczeniowych warstw podtoza przebudowywanych pomieszczen

- demontaz istniejacych grzejnikow w pom. 1.3, 1.4.1 1.8 wg rys. inwentaryzacji

- demontaz istniejgcej wew. stolarki drzwiowe;j

- demontaz istniejacej zew. stolarki drzwiowej w pom. 1.14 i okiennej w pom. 1.3 wg rys. inwentaryzacji

- demontaz biatego montazu pom. 1.7 1 1.11 wg rys. inwentaryzacji

- skucie istniejacych ptytek sciennych w/w pomieszczeniach

- demontaz instalacji elektrycznej, wod.-kan.,

- poszerzenie istniejacych otworow drzwiowych

- zniwelowac¢ powstaly podczas remontu prog przy wyjsciu na zew. galeri¢ z 12 cm na 2 cm

- demontaz istniejacych obudow grzejnikow w celu zamontowania nowych

- uporzadkowanie 1 wywiezienie wszystkich materiatow rozbiorkowych
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Opis robot ziemnych
Nie przewiduje si¢ niwelacji terenu.
Gospodarka odpadami
Odpady powstale w wyniku realizacji przedsiewzigcia, zostang usunigte z placu budowy przez
wyspecjalizowane firmy.
Nazwy i kody wg Wspolnego Slownika Zaméwien uszczegoélowienie wymagan inwestora:

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane

45.11.00.00-1 - Roboty rozbidérkowe, demontaze, przygotowawcze.

45.11.12.20-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu.

45.26.13.20-3 - Obrobki blacharskie

45.43.21.20-1 - Instalowanie nawierzchni podtogowych.

45.41.00.00-4 - Tynkowanie

45.44.21.00-8 - Roboty malarskie

45.42.11.35-1 - Stolarka budowlana

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane

CPV 45.32.40.00 - 4 Scianki dzialowe GK, obudowa ptytami GK

Projektuje si¢ przebudowe¢ mieszkania w formie nowego podzialu pomieszczen. Przegrody miedzy
nowoprojektowanymi pomieszczeniami pokoi przewidziane z lekkiej szkieletowej konstrukcji wykonanej
z systemowych profili stalowych ocynkowanych CW 75, grubosci 12,5cm. Sciana dziatlowa grubosci
12,5c¢m z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 2 x 12,5 mm mocowanych przy pomocy wkretow do szkieletowej
konstrukcji wykonanej z systemowych profili stalowych ocynkowanych CW 75. W celu poprawienia
izolacyjnosci akustycznej §cian wypeti¢ welng mineralng przestrzen znajdujaca si¢ wewnatrz profili.
Przed wybudowaniem $cianki, nalezy utozy¢ pod nig pas tasmy akustycznej, odpowiedniej szerokosci tak,
aby wystawal na zewnatrz, w celu wywini¢cia na izolacje akustycznag stropu.

Wykonanie $cianki gipsowej na profilu aluminiowym:
1. NARZEDZIA

2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

3. WYKONANIE RUSZTU STALOWEGO

4, MONTAZ PLYT GIPSOWYCH

szpachelka pita

1. NARZEDZIA i35 oo

diuga linijka
|I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I|
NozZ Z wWymiennym
ostrzem

2.PRZYGOTOWANIE

drobno-

PODLOZA Zziarnisty v ku

gemes w
i B
|

Sciana, podtoga i sufit musza

by¢ odkurzone 1 wyczyszczone pifka do metalu

w miejscu styku ze $cianka

dziatowa.

Zaznaczy¢ sznurem na podtodze miejsce, w ktorym ma
stang¢ Scianka. Przenies$¢ lini¢ na $ciany i na sufit za pomocg linijki i pionu.

3. WYKONANIE RUSZTU STALOWEGO
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1. Profile rusztu przycia¢ do wymaganych wymiaréw. Przycinajagc dolny profil, nalezy
pamigtac o zaplanowaniu miejsca na drzwi. Wykona¢ narozniki wysokos$ci 15-20 cm, przycinajac ramiona
rusztu wycinarkg elektryczng (mozna takze uzy¢ w tym celu pitki do metalu).
2. Zamocowa¢ profile, rozstawiajac wkregty samowiercace co 60 cm. Rownolegle do dolnego elementu
przykreci¢ profil sufitowy.

3. Pierwszy stupek (wysokos$¢ rowna odlegtosci miedzy sufitem
a podtoga minus 1 cm) nalezy przykreci¢ do jednego z dwoch
naroznikéw 1 do profilu sufitowego. Ustali¢ miejsce na drzwi,
wsuwajac oscieznice w profil. Sprawdzié, czy znajduje si¢ ona w
idealnie pionowej pozycji, po czym przykreci¢ oscieznice do
rusztu wkretami.

4. Na gornej belce drzwi umiesci¢ poziomo profil z dwoma
naroznikami wysokosci 15-20 cm. Przykreci¢ ja do pierwszej
pionowej ramy o$cieznicy.

5. Zamocowac¢ drugi stupek wzdtuz boku o$cieznicy. Przykreci¢ do
oscieznicy i do gérnych i dolnych elementow.

6. Aby wzmocni¢ i1 usztywni¢ konstrukcje, nalezy .
przykreci¢ dodatkowe shupki pomiedzy gornq
poprzeczka o$cieznicy a profilem sufitowym. l

l

l
7. Migdzy profile sufitu 1 podlogi wsungé Sh,lpkl
rozstawiajac je co 40-60 cm. Przed przyqucememh
ich, sprawdzi¢, czy znajdujg si¢ w idealnie pionowej ,

pozycji. 1l

8. Przeciggna¢ kable instalacji elektrycznej przez
otwory w profilach.

UWAGA:
Ruszt aluminiowy nalezy wypetni¢ welng mineralng, aby poprawic [
izolacyjno$¢ akustyczng $cianki dzialowe;. [ ]
Jezeli do $cianki dzialowej beda przymocowane cig¢zkie przedmioty, L,LIH'
nalezy wzmocni¢ ja w odpowiednich miejscach.

4. MONTAZ PLYT GIPSOWYCH
1. Piyte gipsowag przycig¢ do rozmiarow rownych odleglosci miedzy
podtoga a sufitem, minus 1 cm, aby umozliwi¢ rozszerzanie materiatu pod
wpltywem wilgoci.
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2. Unies¢ plyte za pomoca dzwigni, podtozy¢ dwa kliny pod kazdag ptyte, stabilizujagc ja
prowizorycznie. Upewni¢ si¢, czy krawedz ptyty jest doktadnie dopasowana do profili rusztu. Utatwi to
przykrecanie ptyty.

(4)
. . . . (3) il
3. Przykreci¢ ptyty do profili, rozmieszczajac wkrety co 30 = . e
cm. Jezeli ptyty maja zaokraglone brzegi, nalezy pozostawi¢ _, . || = izolacyjny
mig¢dzy nimi szczeling 5 mm. stalowy
30 cm

4. Pomigdzy elementy rusztu wlo?yé materiat igola}cyjny. = ——--ﬁm
Zamontowac ptyty po Fquglej stronie rusztu, pamlgtajqc, by plyta
byly utozone z przesunigciem o potowe szerokosci phyty. » Jipsowa
UWAGA:
Pionowe potaczenia ptyt nad drzwiami nie powinny wypada¢ w linii
oscieznicy.
Przycinanie P

Do przycinania ptyty potrzebny jest noz i linijka. Przytozy¢ linijk¢ do wybranego miejsca i ciag¢ wzdhz
niej, mocno przyciskajac noz do plyty.

Postawi¢ ptyte i ztozy¢ wzdtuz nacigcia. Aby odcig¢ zbedny fragment ptyty,
trzeba jeszcze raz przeciggnaé ndéz wzdhuz linii cigcia.

Ciecia okragle lub katy wykonuje si¢ pilg ptatnica.

W miar¢ mozliwosci ptyty ustawic koto siebie tak, by stykaly si¢
sfazowanymi koncami. Konce, ktore nie s wykonczone fazg nalezy
zeszlifowac 1 nastgpnie zagruntowa¢ gruntem redukujacym chionno$¢. Po
zamocowaniu ptyt, polaczenia wyréwnac gipsem, w ktérym nalezy zatopic¢
siatke zbrojeniowa z wtokna szklanego (by unikna¢ pojawiania si¢ pgkni¢¢ na styku pracujacych ptyt).
Miejsca zetkniecia si¢ plyt z podlogg lub sufitem ukry¢ za listwami lub wypetni¢ warstwa masy
silikonowej lub akrylowej. Po wyschnigciu naniesiony na polaczenia gips zeszlifowa¢ papierem $ciernym
1 wykona¢ malowanie.

Szachty instalacyjne

Scianki obudowy szachtow instalacyjnych - 2 x 12,5 mm ptyta GKFI na profilach stalowych 50 mm, z
wypehieniem wetng mineralna kamienng gr. 5 cm, o gesto$ci min. 45 kg/m?.

CPV 45.41.00.00-4 - Tynkowanie

W przypadku koniecznos$ci uzupetnienia tynkéw planuje si¢: wykonanie tynkow cementowo-wapiennych
kat III, szpachlowanych gtadzig gipsowa, a nastepnie dwukrotne malowanie farbg biala.

Sciany malowane farba hydrofobowa w kolorze biatym.

Sciany w tazience dla dzieci i WC dla personelu wykonczy¢ wyktadzing PCV $cienna do wysokosci 2,10
m. Powyzej malowane farba hydrofobowa.

Sciany przy brodziku i podtoge pokryé warstwa wodochronna w postaci ptynnej folii.

Zamurowania przedstawione w cze$ci graficznej wykona¢ np. z pustakéw ceramicznych lub bloczkéw
wapienno-piaskowych, wykonczenie przewidziane jak $cian murowanych istniejacych.

CPV45.43.21.20-1 - Instalowanie nawierzchni podtogowych Podtogi

W salach dla dzieci przewiduje si¢ wyktadzing PCV heterogeniczng akustyczng przynajmniej trudno
zapalna i nie moze by¢ intensywnie dymiaca.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wyktadzina PVC antyposlizgowa,

Wybor poszczegodlnych materialow wykonczenia do uzgodnienia z projektantem i zamawiajagcym.
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Przed wykonaniem nowej nawierzchni istniejacg nalezy rozebrac.
Roboty poprzedzajace wykonanie nowej nawierzchi: zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych lub
rozebranie istniejgcego parkietu, wywiezienie catosci gruzu z terenu budowy, wykonanie warstwy
szpachlujacej ubytki w posadzce, gruntowanie podloza wylewka samopoziomujgca- korygujaco-
wyrownawcza, wykonanie podkitadu podposadzkowego, - ulozenie wyktadziny PCV z wywinigciem na
$ciang oraz spawanie.
Wykonczenie zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.
Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy, jednak musi by¢
zgodny z przepisami bhp i odpowiadaé przyjetej technologii. Do wykonywania robot oktadzinowych
nalezy stosowac: jako podktadu nalezy uzywac¢ naturalnych materiatlow. Materialy i elementy muszg by¢
przewozone Srodkami transportu wg instrukcji producenta. Pakowanie i magazynowanie Wykonanie -
Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni i temperatura ta
powinna si¢ utrzymywac¢ w ciggu calej doby. Wykonane wyktadziny w ciggu pierwszych dwoéch dni
powinny by¢ chronione przed nastonecznieniem i przewiewem.
Wykladzina powinna aklimatyzowac¢ si¢ w pomieszczeniu min. 24 h przy rozluznionej rolce, nastgpnie
pocieta na odpowiednie kawatki wykladzina powinna aklimatyzowaé si¢ w pomieszczeniu kolejne 24 h.
W jednym pomieszczeniu nalezy uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej. Powierzchnie betonowa nalezy
odpowiednio oczysci z wszelkiego rodzaju zabrudzen, zattuszczen utrudniajacych przyczepnoscé.
Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wlasciwej niezawodno$ci i trwatosci podtogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato§¢ mechaniczng oraz rowng i gtadka
powierzchnie.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.
Kontrola jako$ci - Wymagana jako§¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatlow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania
robot (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatac;ji.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé: - sprawdzenie wizualne pod wzgledem
wystepowania ubytkéw wilgotnosci 1 czystosci podktadu - sprawdzenie rownos$ci podktadu przyktadajac
w roznych miejscach i kierunkach taty 2m.
Obmiar - Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych pozycji sa jednostki z przedmiaru robét jest 1ma2.
Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2 ] paneli podtogowych obejmuje: przygotowanie
stanowiska roboczego— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,— przygotowanie i oczyszczenie
podtoza,— utozenie paneli podlogowych oraz warstwy izolacji z mat i folii-montaz listew przys$ciennych i
listew progowych—uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,— usuni¢cie pozostatosci , resztek i
odpadow materiatow,— likwidacje stanowiska roboczego,— utylizacje opakowan i resztek materiatow
zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
CPV 45.42.11.35-1 - Stolarka budowlana
Drzwi do tazienki i WC dla personelu otwierajg si¢ na zewnatrz. Posiadajg w dolnej czgsci otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm? lub podcigcie, dla doptywu powietrza.
Drzwi wewnegtrzne:
Nowe w istniejacych otworach, poszerzanych i nowych otworach drzwiowych.

szare potmat, rama stalowa malowana proszkowo w kolorze drzwi, dolna czgs¢ drzwi zabezpieczona
pasem ze stali nierdzewnej, zamykane na klucz

Dla zamkniecia klatki schodowej K2 przewiduje si¢ drzwi EI30 dymoszczelne wyposazone w
samozamykacz.

Stolarka okienna

Stolarka okienna z PVC, tréjszybowe o wspdtczynniku przenikania ciepta dla okien nie wigkszym niz U =
0,9 W/m2K, izolacyjno$¢ akustyczna standardowa Rw = min 30 dB.
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Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku projektuje si¢ jako aluminiowe, ocieplone, przeszklone, ze
szkla bezpiecznego o wspoOtczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz U = 1,1 W/m2K. Drzwi z
samozamykaczem.
Drzwi zewnetrzne- wyjscie ewakuacyjne na galeri¢: PVC, ocieplone, przeszklone, ze szkta bezpiecznego
o wspotczynniku przenikania ciepla nie wigkszym niz U = 1,1 W/m2K. przeszklone, rama biata.

Sprzet - Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu  odpowiedniego dla
danego rodzaju robot..

Transport - Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zgodnymi z

wymaganiami producentow materiatow.

Kontrola jako$ci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatlu i gatunku z projektem

technicznym i zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym

oznaczeniem materialu 1 dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materialu z

odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materialu do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Normga, aprobata techniczng). W przypadku

zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —

powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢, nie

mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatdow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,

e) nie nalezy stosowac materialow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatow 1 wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.
45.26.13.20-3 - Obrobki blacharskie

- Parapety
- Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo- cynkowej grubosci 0,70 mm.

Opierzenia z blachy tytanowo- cynkowej grubosci 0,70 mm.

Dhugosé

Rozmiar NATURA PATYNA

3 mb -
110 4 mb -
2mb 2mb
125 3mb 3mb
4 mb 4 mb
2mb 2mb
150 3mb 3mb
4 mb 4 mb
190 3 mb -

4 mb -
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Transport i sktadowanie

Rynny, rury i inne elementy systemu nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadaszonymi srodkami
transportu. Nie wolno dopusci¢ do ich zamoknigcia podczas transportu i sktadowania, gdyz na skutek ich
kontaktuz woda moze rozpoczaé si¢ pierwszy etap procesu patynowania, charakteryzujgcy
si¢ powstawaniem wodorotlenku cynku — biatego nalotu na powierzchni materialu. Zaistniale zjawisko
jest naturalnym procesem, nie stanowi ono wady materiatlowej, lecz na etapie skladowania jest
niepozadane ze wzgledow estetycznych.

Magazynowanie krétkotrwale: Na placu budowy rynny, rury i inne elementy systemu powinny sta¢ na
paletach w fabrycznym opakowaniu, pod zadaszeniem.

Magazynowanie dtugotrwate: Pomieszczenia, w ktorych przechowuje elementy wykonana z tytan cynku,
powinny by¢ suche i przewiewne, a panujgca w nich temperatura nie moze by¢ nizsza niz
0°C. Sktadowane materialty nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia i oddzieli¢ od aktywnych srodkoéw
chemicznych.

Laczenie z innymi materiatami

Elementy wykonane z r6znych metali nie mogg stykac si¢ ze soba, jesli mogloby to prowadzi¢ do korozji
kontaktowej lub innych niekorzystnych oddziatywan. W obecnosci elektrolitu (woda deszczowa, wilgo¢
zawarta w materiatach budowlanych) powstaje niebezpieczenstwo korozji elektrochemicznej (tworzenie
sie¢ ogniw galwanicznych). Jony miedzi zawarte w splywajacej wodzie mogg przyczynia¢ si¢ do korozji
powierzchniowej blachy cynkowo-tytanowej. Dlatego blacha ta, wzglgdem kierunku sptywu wody, nie
powinna znajdowaé si¢ ponizej stosowanych materiatbw miedzianych. Z Kkolei elementy stalowe,
niezabezpieczone, w do$¢ szybkim tempie ulegaja korozji i mogg powodowaé powstawanie trudnych
do usunigcia rdzawych zaciekow. Przy bezposrednim kontakcie blachy cynkowo-tytanowej z woda
sptywajacg  z powierzchni  bitumicznych  moze  zachodzi¢ niekorzystne  zjawisko  zwane
korozjg bitumiczng.  Sytuacja taka ma miejsce  w przypadku  stosowania  metalowych
systemow odwadniajacych i obrobek blacharskich pod dachami pokrytymi materiatami bitumicznymi, np.
papami. Powierzchnia bitumiczna poddana oddziatywaniu promieniowania UV, wilgoci atmosferycznej
oraz zwiazkow chemicznych zawartych w powietrzu emituje agresywne zwiazki chemiczne o
kwasnym odczynie, ktére w kontakcie z blacha moga wywota¢ korozj¢ cynku.

Przepisy zwiazane i piSmiennictwo.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiladze
panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami 1 b¢dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot. Roboty winien prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401, z pdZniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, oraz z innymi obowigzujagcymi normami
prawnymi tj.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami, Ustawa o dostgpie do informacji o §rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materialdow oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48),

Normy obowiazujace :

-PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81913:1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow”

-PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”

-PN-89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

-PN-EN 13300:2002 ,,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
$ciany 1 sufity. Klasyfikacja”
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-PN-C-81607:1998 ,.Emalic olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81800:1998 ,,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

-PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

-PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych
-PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa

-PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

-PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

-PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych

-PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe.

-PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

-PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci

- PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
-PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

-PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.

-PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

-BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

-PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow

budowlanych. Wymagania

-PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych oraz inne obowiazujace
dokumenty i ustalenia techniczne:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z
p6zn. zm.).Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.
902, z pézn. zm.).4Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 0 odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251, z
pozn. zm.).Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pozn.
zm.).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z 2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdz. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497).

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Budownictwo ogdlne -
opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie




