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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu
,PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN Zt OBKA PUBLICZNEGO NR7 PRZY ULICY
POHALANSKIEJ 1-3 W SZCZECINIE.

1. CZESC OGOLNA

o AUTOR OPRACOWANIA Krzysztof Sniadek
upr.nr ZAP/0004/POOK/15

e SPRAWDZIL Krzysztof Machowski
upr. bud. ZAP/0058/PWBKb/16

e PODSTAWA OPRACOWANIA projekt architektoniczny
projekt budowlany konstrukcyjny

wizja lokalna istniejgcego budynku

2. CEL | ZAKRES PROJEKTU

Celem powyzszego opracowania jest projekt wykonawczy dla mozliwoéci przebudowy
czesci pomieszczen zlokalizowanych w ztobku publicznym nr 7 w Szczecinie w ramach
proponowanych rozwigzan architektonicznych. W sktad opracowania wchodzi ocena stanu

technicznego istniejgcych elementéw konstrukcyjnych.

3. OGOLNY OPIS ISTENIJACEGO OBIEKTU ORAZ PRZYJETE ROZWIAZANIA

Istniejgcy ztobek publiczny nr 7 zlokalizowany jest przy ulicy Podhalanskiej 1-3 w
Szczecinie. Ztobek znajduje sie na kondygnacjach parteru i 1 pietra.

Istniejgcy budynek jest budynkiem wielorodzinnym gdzie na parterze i na 1 pietrze
zlokalizowany jest ztobek publiczny, natomiast na kondygnacji 2, 3 i 4 pietro stanowi czes¢
mieszkalng. Budynek jest podpiwniczony.

Budynek wpisuje sie w ksztatt prostokagta, przekryty jest wentylowanym stropodachem.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, sciany nadziemia konstrukcyjne oraz dziatowe
murowane z bloczkéw gazobetonowych, stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane typu
Zeranskiego (typ stropu przyjeto ze wzgledu na gr. catkowitg stropu oraz na charakter
budynku)

Sciany zewnetrzne sg ocielone izolacjg termiczna, otynkowane i pomalowane.

Budynek jest wyposazony w niezbedne instalacje techniczne.
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Szczecin IV.2019r

Ocenie stanu technicznego zostaty poddane wytgczenie kondygnacje na ktérych znajduje sie
ztobek publiczny tj.kondygnacja parteru i 1 pietra. Pozostate kondygnacje budynku oraz inne
lokale mieszkalne nie zostaty zweryfikowane z uwagi na zakres opracowania.

Projekt branzy konstrukcyjnej obejmuje wytgcznie wykonanie wyburzenia sciany w Scianie
nosnej w celu powiekszenia pomieszczenia sali dla dzieci.

Na dzieh opracowania projektu wszystkie kondygnacje sg uzytkowane ze swoim
przeznaczeniem.

W celu wyburzenia $ciany nosnej nalezy wykonac podcigg stalowy z ksztattownika C260x2
ktéry zostanie oparty na poduszkach betonowych. Po osadzeniu nadprozy stalowych w
Scianie nosnej mozna przystgpi¢ do wyburzenia $ciany. Wyburzenie sciany prowadzic¢
metoda reczna.

UWAGA: Przed przystgpieniem do realizacji oraz do zlozenia zamoéwienia na stal, nalezy

bezwzglednie wykonaé odkrywke sufitu w celu potwierdzenia kierunku utozenia ptyt

stropowych. Odkrywke nalezy wykonaé po obydwu stronach $ciany ktdérg przewidziano do

wyburzenia.
Gdyby okazato sie ze kierunek utozenia stropu nie jest zgodny z przyjetym kierunkiem

(budynek w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji byt uzytkowany i nie mozna byto

wykonaé odkrywki kontrolnej celem stwierdzenia przyjetych zatozen oraz jest brak

dokumentacji archiwalnej budynku) nalezy poinformowac jednostke projektowg o zaistniatej

sytuacji celem przyjecia poprawnego zaprojektowania podciggu stalowego.
4. DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH

Dane materiatowe:

Elementy konstrukcji zelbetowej nalezy wykonaé z nastepujgcych materiatéw:
- poduszki betonowe C20/25
Stal ksztattowa
- St3S
4.1. Podciagi

Projektowane stalowe podciggi wykonaé z ksztattownikow stalowych ze stali St3S.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ powtokami malarskimi antykorozyjnymi.
Podciaggi stalowe oprzeé na scianach nosnych za posrednictwem poduszek betonowych.
Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

4.2. Nadproza
Nad nowo powstatymi otworami w scianach dziatowych oraz nosnych w celu umieszczenia
stolarki drzwiowej nalezy wykona¢ nadproza prefabrykowane z elementow
strunobetonowych. Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych zgodnie z rysunkiem

konstrukcyjnym.
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Szczecin IV.2019r

4.3. Uwagi koncowe
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot” i sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy

konsultowa¢ z projektantem.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Krzysztof Sniadek mgr inz. Krzysztof Machowski
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5. EKSPERTYZA TECHNICZNA
5.1. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora;

» 0Ogolne ogledziny lokalu i jego elementéw konstrukcyjnych;

» Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89, poz. 414 z dnia 25
sierpnia 1994 r. z pdZniejszymi zmianami;

» Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75, poz.690 z
dnia 15 czerwca 2002 r.);

5.2. Charakterystyka ogdéina
Oceniany budynek w ktérym bedzie wykonywana przebudowa czeéci pomieszczen w ztobku
publicznym nr 7 jest budynkiem pieciokondygnacyjnym z podpiwniczeniem.

Ztobek publiczny nr 7 zlokalizowany jest na parterze i na pietrze. Pietro 2, 3 i 4 stanowi cze$¢
mieszkalng.

Budynek wpisuje sie w ksztatt prostokagta, przekryty jest wentylowanym stropodachem.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, sciany nadziemia konstrukcyjne oraz dziatowe
murowane z bloczkéw gazobetonowych, stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane typu
Zeranskiego (typ stropu przyjeto ze wzgledu na gr. catkowitg stropu oraz na charakter
budynku)

Sciany zewnetrzne sg ocielone izolacjg termiczna, otynkowane i pomalowane.

5.3. Ocena stanu technicznego i zalecenia
Istniejgcy budynek caly czas uzytkowany jest zgodnie ze swoi przeznaczeniem.

Ocenie stanu technicznego zostaty poddane wytgczenie kondygnacje na ktérych znajduje sie
ztobek publiczny tj.kondygnacja parteru i 1 pietra. Pozostate kondygnacje budynku oraz inne
lokale mieszkalne nie zostaty zweryfikowane z uwagi na zakres opracowania.

Projekt branzy konstrukcyjnej obejmuje wytgcznie wykonanie wyburzenia sciany w Scianie
nosnej w celu powiekszenia pomieszczenia sali dla dzieci.

Fundamenty-zelbetowe, nie zaobserwowano zadnych zarysowan czy peknie¢ scian ktére by
Swiadczyly o ztej pracy fundamentow, nie wykonywano odkrywki z uwagi na charakter
opracowania, jednakze nie zostang zwiekszone obcigzenia budynku ktére bedg oddziatywac
bezposrednio na fawy fundamentowe

Sciany konstrukcyjne — murowane z bloczkéw gazobetonowych, nie zaobserwowano
zadnych zarysowan czy peknie¢ ktére by Swiadczyty o nierdwnomiernym osiadaniu budynku
— stan techniczny dobry

Stropy miedzykondygnacyjne — budynek w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji byt
uzytkowany i nie mozna byto wykona¢ odkrywki kontrolnej celem stwierdzenia przyjetych

zatozen oraz jest brak dokumentacji archiwalnej budynku. Jednakze ze wzgledu na gr.
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catkowitg stropu oraz na charakter budynku przyjeto ze stropy wykonane sg z ptyt
Zeranskich, brak ugie¢ ktére by $wiadczyly o przekroczeniu stanéw SGN i SGU. — stan

techniczny dobry.

Uwaga: Przed wykonaniem wyburzenia sciany nosnej nalezy poddac ogledzinom Sciane
bezposrednio nad wyburzang $ciang oraz pomieszczenia przylegte do $ciany na kondygnacji
drugiego pietra celem stwierdzenia stanu technicznego. Ogledziny nalezy udokumentowac
dokumentacja fotograficzng.

Po wykonaniu wyburzenia przeznaczenie jak i funkcja nie zmieni sie.

Wyburzenie sciany nalezy wykona¢ wg nastepujacych wytycznych:

+ skompletowac odpowiednie zabezpieczenie podtdg przed zniszczeniem,

»  zlokalizowa¢ miejsce przebiegu instalacji oswietleniowej i wykonaé odkrycie
przewodow,

* wykonaé bruzde pod poduszke betonowg gr.30cm na ktérej bedzie spoczywato
nadproze stalowe,

* podstemplowac¢ strop - wylgcznie strefe przy sScianie ktéra to zostanie wyburzong,

* po obu stronach sciany noénej - max.oddalenie stempli od sciany 150cm.,

* wykonaé bruzde pod jeden ksztattownik,

* 0sadzi¢ ksztattownik na poduszce betonowej w wykonanej bruzdzie,

* wykonac¢ bruzde z drugiej strony Sciany w celu osadzenia drugiego ksztattownika,

* 0sadzi¢ ksztattownik w wykonanej bruzdzie,

*  po osadzeniu dwdch ksztattownikow nalezy potgczy¢ ksztattowniki Srubami M20,

*  po osadzeniu belek wszystkie szczeliny wypetni¢ doktadnie zaprawg cementowa,
lub montazowa,

* po stwardnieniu zaprawy i osadzeniu naproza stalowego ostroznie wykonac otwor.
Zaleca sie wykonanie otworu, przynajmniej czesciowo, metodg bezudarowg poprzez
nacinanie,

*  po wykonaniu petnego otworu przyspawac do dolnej czesci stalowe blaszki ktore
zesztywnia cate nadproze,

* nadproze stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnymi powtokami malarskimi obtozy¢
siatkg Rabitza i otynkowac¢ lub obudowac ptyta g-k.

Uwaga.

Zaleca sie utozenie zabezpieczenia wyttumiajgcego i chronigcego posadzki przed
spadajgcymi elementami gruzu powstajgcego podczas robét demontazowych. Nalezy
réwniez unika¢ powstawania zbyt duzych kawatkéw gruzu oraz stara¢ sie nie dopusci¢ do
nadmiernego skfadowania powstatego gruzu. Nalezy sukcesywne usuwac¢ nadmiar

powstatego gruzu.
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5.4. Wnioski

Na podstawienie ogdinych ogledzin pomieszczenh w ktorych bedzie wykonana przebudowa
Projektowana ,PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN Zt OBKA PUBLICZNEGO NR 7
PRZY UL.PODHALANSKIEJ 1-3 W SZCZECINIE”

— JEST MOZLIWA.

5.5. Zalecenia
o wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem oraz ze sztukg
budowlang,
o roboty budowlane prowadzone przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi i wiedzg techniczng zdobytg przy podobnych obiektach,
W przypadku jakichkolwiek probleméw lub niezgodno$ci z przyjetymi zatozeniami do
projektu, nalezy bezwzglednie przerwaé prace budowlane, zabezpieczajgc réwnoczesnie
konstrukcje przed awarig lub katastrofg i niezwlocznie skontaktowacC sie z jednostkg

projektujacg w celu opracowania rozwigzan do stwierdzonego stanu faktycznego.

Opracowat :

mgr inz. Krzysztof Sniadek

Strona 7



taras

legenda:

1]

Ir____"_] Sciany istniejgce do wyburzenia

| —

2

Sciany istniejgce murowane

$ciany murowane, projektowane

-Ns1 - nadproze stalowe 2xC260

"——;— - kierunek utozenia ptyt stropowych

UWAGA 1:

Przed przystgpieniem do usuniecia nos$nej Sciany nalezy
bezwzglednie!!! sku¢ tynk na suficie po obydwustronach $ciany ktéra
bedzie przeznaczona do wyburzenia, oraz nalezy wykona¢ odkrywke
kontrolng na styku $ciana-strop w celu potwierdzenia czy strop nie
opiera sie bezposrednio na $cianie. Ma to na celu potwierdzenie
zatozonego kierunku utozenia ptyt stropowych.

Gdyby okazato sig ze kierunek utozenia ptyt kanatowych jest
niezgodny z przyjetym kierunkiem, nalezy bezwzglednie
poinformowac jednostke projektowag celem wykonania

nowego/poprawnego podparcia ptyt kanatowych.

ZESTAWIENIE NADPROZY STRUNOBETONOWYCH

SBN 72/120-120 - 3szt.
SBN 120/120-120 - 4szt.
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LEGENDA:

PRACOWNIA Biuro Projektow

Nazwa i adres obiektu

Przebudowa cze$ci pomieszczeri Ztobka Publicznego nr 7

przy ul. Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie

Wszystkie wymiary, poziomy, przebicia elementéw betonowych
musza zostaé przez wykonaweg sprawdzone i poréwnane z
rysunkami architektury. Niszgodnosci musza zostaé wyjasnione
przez Kierownictwo budowy z uprawnionymi projektantami.

BETON KONSTRUKCYJNY - C20/25

STAL ZBROJENIOWA - AllIN(RBW500), A-0(St0S-b)

OTULINA ZBROJENIA - 2,5¢cm
STAL KSZTALTOWA - St3S

tytut rys.
RZUT PIETRA 1:75
imie i nazwisko podpis

Projektant | MAr inZ. Krzysztof Sniadek

upr.bud. nr ZAP/0004/POOK/15
Sprawdzajacy| MI" inz. Krzysztof Machowski

upr. bud. nr ZAP/0058/PWBKb/16
data stadium branza K-1
04201 9 Projekt wykonawczy || KONSTRUKCJA rys. nr
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\\ poduszka betonowa poduszka betonowa / wyburzenie Sciany nosnej
400x250x300 wyburzeni élany noéne] 400250300 A-A
ZESTAWIENIE STALI - KSZTALTOWNIKI
Dlugosé Liczba Masa [kg] . )
Poz. Profil mm] (70 Ban. | st | razem Materiat Uwagi
1szt.
Ns1 C 260 4320 2 379 163,7 3274 St3S
bl.1 bl. 40x10 250 6 3,14 0,8 48 St3S
Razem masa 1 elementu [kgl 3322
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) [kl 3322
Uwaga: Elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie powlokami malarskimi bl. 40x10 / 250 bl 1
6 szt. .
ZESTAWIENIE POW. MALOWANIA - KSZTALTOWNIKI
Diugosé Liczba Powierzchnia malowania . ,
Poz. Profil mm] [t moiml | m2iiszt] | (2] Materiat Uwagi S
1szt. o
Ns1 C 260 4320 2 0,834 3,603 7,206 St3S
bl.1 bl. 40x10 250 6 01 0,025 0,15 St38
Razem powierzchnia 1 elementu [m2] 7,356
RAZEM POWIERZCHNIA 1 ELEMENTU(OW) [m2] 7,356 M

UWAGA: Przed przystapieniem do realizacji obiektu lub jego czesci,
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy z natury.
Elementy stalowe zabezpieczyc powtokami malarskimi antykorozyjnymi.

STAL - St3S

PRACOWNIA Biuro Projektow

Nazwa i adres obiektu

Przebudowa czesci pomieszczen Ztobka Publicznego nr 7

przy ul. Podhalarskiej 1-3 w Szczecinie

ELEKTRODY EA 1.46
Sruby kl.8.8 oraz HILTI

spoiny pachwinowe nie oznaczone wykonac 0,7t
t - grubos¢ cienszego elementu

Wszystkie wymiary, poziomy, przebicia elementéw
betonowych musza zostaé przez wykonawce
sprawdzone i poréwnane z rysunkami architektury.
Niezgodnosci muszg zostac wyjasnione przez
kierownictwo budowy z uprawnionymi projektantami.

BETON KONSTRUKCYJNY - C20/25

STAL ZBROJENIOWA - AllIN(RBW500), A-0(St0S-b)
OTULINA ZBROJENIA - 2,5cm

STAL KSZTALTOWA - St38

tytut rys.
NAPROZE NS1 1:20
imie i nazwisko podpis

Projektant | Mr inZ. Krzysztof Sniadek

upr.bud. nr ZAP/0004/POOK/15
Sprawdzajacy| M9 inz. Krzysztof Machowski

upr. bud. nr ZAP/0058/PWBKb/16
data stadium branza K-2
04.2019|| Projekt wykonawczy || KONSTRUKCJA || rys. nr




