Katarzyna Sabina Witek

Ul. Krélowej Jadwigi 33/2 e 70-262 Szczecin

Tel. 697-627-806 o NIP 852-234-81-43

e-mail: biuro@architektszczecin.pl PRACOWNIA Biuro Projektéw

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa czeéci pomieszczerh Ztobka Publicznego nr 7 przy ul. Podhalanskiej 1-3
w Szczecinie, (dz. Nr 120/1 z obrebu 1025)

Obiekt Ztobek Publiczny

Inwestor Zespot Ztobkow Miejskich w Szczecinie
ul. élqska 54 LU 1-LU2, 70-430 Szczecin

Adres inwestycji ul. Podhalanska 1-3, Szczecin
dziatka nr 120/1 z obrebu 10325
Kategoria obiektu Xl

Projektant mgr inz. arch. Katarzyna Sabina Witek

Adres projektanta | . ja4wigi 33/2, 70-262 Szczecin

Szczecin, kwiecien 2019 r.




Strona |9

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

1.1 roboty budowlane rozbiérkowe/demontazowe

- demontaz istniejgcych oktadzin sciennych (m.in. drewnianej boazerii Sciennej w salach)

- wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych

- wyburzenie $ciany konstrukcyjnej miedzy pom. 1.14 i 1.15 wg rys. inwentaryzacji (prace wykona¢
zgodnie z zaleceniami czesci KONSTRUKCJA)

- rozebranie/skucie wykonczeniowych warstw podtoza przebudowywanych pomieszczen

- demontaz istniejgcych grzejnikdw w pom. 1.3, 1.4.i 1.8 wg rys. inwentaryzacji

- demontaz istniejgcej wew. stolarki drzwiowe;j

- demontaz istniejgcej zew. stolarki drzwiowej w pom. 1.14 i okiennej w pom. 1.3 wg rys.
inwentaryzacji

- demontaz biatego montazu pom. 1.7 i 1.11 wg rys. inwentaryzacji

- skucie istniejgcych ptytek sciennych w/w pomieszczeniach

- demontaz instalacji elektrycznej, wod.-kan.,

- poszerzenie istniejgcych otwordw drzwiowych

- w miare mozliwosci zlikwidowa¢ powstaty podczas remontu prog przy wyjsciu na zew. kl. schodowa
z12cmna2cm

- uporzadkowanie i wywiezienie wszystkich materiatéw rozbiérkowych

1.2 roboty budowlane zwigzane z remontem i przebudowa pomieszczen

- wykonanie $cian dziatowych lekkiej konstrukcji

- zamurowania, przebicia

- wykonywanie nadprozy dla nowych otworéw drzwiowych i poszerzanych istniejgcych

- wykonanie podciggu miedzy pom. 1.14 i 1.15 wg rys. inwentaryzacji (prace wykona¢ zgodnie z
zaleceniami cze$ci KONSTRUKCJA)

- montaz wymienianej zewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej

- wykonanie poszczegdlnych instalacji (elektrycznych, wod-kan, c.0.)

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych;

wykonanie warstwy wykonczeniowych podtozy (montaz wyktadziny PVC antyposlizgowej...)

- montaz listew przypodtogowych PVC

- montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej

- obudowanie istniejgcych stupédw konstrukcyjnych w salach dla dzieci ptytami g-k

- obudowa widocznych instalacji c.o. i wod-kan ptytami g-k

- pomalowanie istniejgcych grzejnikdw i wykonanie obudéw

- montaz nowych grzejnikdw w pom. 1.1 i 1.2 wg pom. projektowanych

- montaz grzejnika elektrycznego w pom. 1.4 wg pom. projektowanych

- przygotowanie Scian pod malowanie

- malowanie $cian (farbg hydrofobowsa, kolor biaty)

- prace wykoriczeniowe
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2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek objety w/w pracami.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie zdrowia i
bezpieczenstwa ludzi

Na dziatce brak elementéw mogacych stwarzac¢ zagrozenie zdrowia i bezpieczeristwa ludzi.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Koordynacja robét poszczegdlnych branz.
W razie objawdéw wskazujacych nieprawidtowe zachowanie poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych nalezy przerwac roboty i powiadomic¢ nadzér budowlany.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegodlnie niebezpiecznych

- przed rozpoczeciem wykonywania robét pracownicy winny byé przeszkoleni w zakresie
przepiséw BHP i zobowigzani do ich przestrzegania

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

- roboty budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem oséb uprawnionych

- stosowac odziez i dodatkowe wyposazenie ochronne

- materiaty budowlane sktadowaé z uwzglednieniem ich potencjalnego zagrozenia dla
srodowiska i cztowieka

- elementy odpaddéw budowlanych transportowaé w odpowiednio zabezpieczony sposéb,
nie stwarzajgcy zagrozenia dla ludzi i nie powodujacy degradacji sSrodowiska

- teren budowy musi by¢ odpowiednio zabezpieczony.

mgr inz. arch. Katarzyna Witek

upr. bud. nr 1/ZPOIA/OKK/2012
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