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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa czeéci pomieszczers Ztobka Publicznego nr 7 przy ul. Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie
(dziatka nr 120/1 z obrebu 1025)

Architektura
1. Czes$¢ opisowa/ opis techniczny

2. Czesc graficzna

Nr  Nazwa rysunku

1.  Plan sytuacyjny 1:500
2.  Rzutl pietra (inwentaryzacja) 1:100
3. Rzut | pietra 1:100
4. Rzut | pietra (zakres robét budowalnych) 1:50

5.  Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100
6. Zestawienie stolarki okiennej 1:100
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Opis techniczny

Przebudowa czeéci pomieszczer Ztobka Publicznego nr 7 przy ul. Podhalaniskiej 1-3 w Szczecinie,
(dziatka nr 120/1 z obrebu 1025)

I. czes$¢ ogdlna

1. Inwestor

Zespot Ztobkéw Miejskich w Szczecinie
Slaska 54 LU1-LU2, 70-430 Szczecin

2. Lokalizacja

Ul. Podhalaniska 1-3, Szczecin
Dziatka budowlana nr 120/1 z obrebu 1025

3. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt przebudowy czesci pomieszczern Ztobka Publicznego nr 7
przy ul. Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie (dziatka nr 120/1 z obrebu 1025). Pomieszczenia objete
zakresem prac zlokalizowane sg w czesci pierwszego pietra pieciokondygnacyjnego budynku. Funkcja
ztobka miesci sie na dwdch pierwszych kondygnacja (parter i pietro), a pozostate 3 kondygnacje nad
sg mieszkalne.

4. Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa z inwestorem,

- Prawo budowlane i normy branzowe,

- Obowigzujgce normy i przepisy,

- Wytyczne inwestorskie

- Uzgodnienia funkcjonalno — konstrukcyjne z Inwestorem,

5. Charakterystyka terenu

Budynek, w ktérym planuje sie remont i przebudowe usytuowany jest na dziatce nr 120/1 w
Szczecinie przy ul. Podhalanskiej 1-3.

6. przedmiot i opis inwestycji/ cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlanych w budynku w zakresie:
=  remontu czesci pomieszczen
= przebudowy w zakresie powierzchni dot. czeSci pomieszczen
= remont i przebudowa poszczegdlnych instalacji

Przebudowa i remont w budynku dot. czesci pomieszczen ztobka zlokalizowanych na kondygnacji
pierwszego pietra. Zakres prac budowlanych obejmuje m.in. wyburzenie murowanych $cian
dziatowych, czesci nosnych i zaprojektowanie $cian dziatowych lekkiej konstrukcji szkieletowej
wydzielajgcych nowoprojektowany ukfad przestrzenny. Prace w zakresie przebudowy czesci
pomieszczen i remontu planuje sie w celu stworzenia dodatkowych miejsc dla dzieci w ztobku i
polepszenia istniejgcych warunkdéw ergonomicznych, bezpieczerstwa, jak i higienicznosanitarnych
istniejgcej placéwki.
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6.1 roboty budowlane rozbiérkowe/demontazowe

- demontaz istniejgcych oktadzin $ciennych (m.in. drewnianej boazerii Sciennej w salach)

- zdarcie i zmycie starej farby ze scian

- wyburzenie istniejgcych scian dziatowych

- wyburzenie $ciany konstrukcyjnej miedzy pom. 1.14 i 1.15 wg rys. inwentaryzacji (prace wykona¢
zgodnie z zaleceniami cze$ci KONSTRUKCJA)

- rozebranie/skucie wykonczeniowych warstw podtoza przebudowywanych pomieszczen

- demontaz istniejgcych grzejnikdw w pom. 1.3, 1.4.i 1.8 wg rys. inwentaryzacji

- demontaz istniejgcej wew. stolarki drzwiowe;j

- demontaz istniejgcej zew. stolarki drzwiowej w pom. 1.14 i okiennej w pom. 1.3 wg rys.
inwentaryzacji

- demontaz biatego montazu pom. 1.7 i 1.11 wg rys. inwentaryzacji

- skucie istniejgcych ptytek sciennych w/w pomieszczeniach

- demontaz instalacji elektrycznej, wod.-kan.,

- poszerzenie istniejgcych otwordw drzwiowych

- zniwelowac¢ powstaty podczas remontu prég przy wyjsciu na zew. galerie z12 cm na 2 cm

- demontaz istniejgcych obuddw grzejnikdow w celu zamontowania nowych

- uporzadkowanie i wywiezienie wszystkich materiatéw rozbiérkowych

6.2 roboty budowlane zwigzane z remontem i przebudowg pomieszczen

- wykonanie $cian dziatowych lekkiej konstrukgcji

- zamurowania, przebicia

- wykonywanie nadprozy dla nowych otworéw drzwiowych i poszerzanych istniejgcych

- wykonanie podciggu miedzy pom. 1.14 i 1.15 wg rys. inwentaryzacji (prace wykona¢ zgodnie z
zaleceniami cze$ci KONSTRUKCJA)

- montaz wymienianej zewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej

- wykonanie poszczegdlnych instalacji (elektrycznych, wod-kan, c.o0.)

- wykonanie wylewek samopoziomujacych;

wykonanie warstwy wykonczeniowych podtozy (montaz wyktadziny PVC antyposlizgowej)

- montaz listew przypodtogowych PVC

- montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej

- obudowanie istniejgcych stupéw konstrukcyjnych w salach dla dzieci ptytami g-k

- obudowa widocznych instalacji c.o. i wod-kan ptytami g-k

- pomalowanie istniejgcych grzejnikdw i wykonanie obudéw

- montaz nowych grzejnikdw w pom. 1.1 i 1.2 wg pom. projektowanych

- montaz grzejnika elektrycznego w pom. 1.4 wg pom. projektowanych

- przygotowanie Scian pod malowanie

- malowanie $cian (farbg hydrofobowa, kolor biaty)

- prace wykoriczeniowe

7. Obszar odziatywania obiektu

Obszar oddziatywania miesci sie w zakresie dziatki 120/1 z obrebu 1025 w Szczecinie.

Obszar oddziatywania okreslony na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (DZ. U. nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami):

z uwagi na bezpieczeistwo pozarowe § 271-273, ze wzgledu na usytuowanie § 12, ze wzgledu na
zacienianie § 13.
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8. Uwarunkowania konserwatorskie

Przedmiotowy budynek objety poszczegdlnymi pracami budowlanymi nie jest w gminnej ewidencji
zabytkéw.

9. Wptyw obiektu na sSrodowisko

Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji szkodliwych dla Srodowiska lub moggcych pogorszy¢
jego stan.

10. Ogdlne dane o obiekcie

Budynek, w ktérym planowane sg w/w prace jest obiektem mieszkalno-ustugowym, w zabudowie
zwartej, wolnostojgcej. Zlokalizowany w uktadzie podtuznym, réwnolegle do ul. Podhalanskiej.
Budynek posiada 5-kondygnacyjne, dwie pierwsze kondygnacje przyziemne stanowi ztobek, trzy
gorne kondygnacje- mieszkalne. Budynek jest caty podpiwniczony. Dach ptaski, jednospadowy, kryty
papa.

11.
Realizowana inwestycja nie narusza interesu prawnego oséb trzecich, nie powoduje pogorszenia
warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

II. PROJEKT architektoniczno- budowlany

1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Ze wzgledu na planowany zakres inwestycji forma obiektu i jego funkcja nie ulegnie zmianie.

2. przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1 stan obecny

Obiekt, w ktérym planowane sg poszczegdlne prace budowlane jest budynkiem
pieciokondygnacyjnym z podpiwniczeniem, kryty dachem ptaskim.

Konstrukcja budynku wybudowana w technologii prefabrykowanej na postawie projektu typowego.
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne grubosci 25 cm, stropy prefabrykowane kanatowe. Budynek po
termomodernizacji. Budynek wyposazony w instalacje: wod-kan, c.o., gazowg, elektryczng i
odgromowa.

Ztobek Publiczny nr 7 obejmujacy dwie pierwsze kondygnacje budynku- parter i pietro posiada
gtéwne wejécie od frontu od ul. Podhalanskiej. Ztobek précz pomieszczen dla dzieci posiada wszystkie
niezbedne pomieszczenia towarzyszace: kuchnie, zmywalnie, rozdzielnie, szatnie dla odpowiedniej
ilosci personelu, pom. gospodarcze, pomieszczenia administracyjne.

Na pierwsze pietro do pomieszczen objetych opracowaniem mozemy dostac¢ sie dwoma klatkami
wewnetrznymi. Wewnetrzna kl. schodowa zlokalizowana w czesci przebudowywane] prowadzi z
parteru bezposrednio do szatni dla dzieci.

Istniejgcy Ztobek Publiczny przewidziany jest dla 162 dzieci, planowana przebudowa umozliwi
utworzenia dodatkowych 16 miejsc dla dzieci.
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2.2 Stan projektowany

Planowana przebudowa obejmuje czes¢ przestrzeni ztobka na pierwszym pietrze, ktéra po
przebudowie przeznaczona bedzie dla 48 dzieci (zwiekszenie o 16 miejsc).

Po przebudowie przestrzen bedzie posiadata cztery duze sale dla dzieci, sanitariaty dla dzieci, szatnie
dla odpowiedniej ilosci dzieci, pomieszczenie gospodarcze z WC dla personelu, rozdzielnie positkow.
Zaprojektowano 4 sale dla tacznie 48 dzieci. Powierzchnia pomieszczen obejmuje: przestrzen dla
stolikdw, krzesetek do zaje¢, wolng przestrzedn na zabawe, przestrzen do sktadowania lezakéw.
Powierzchnia kazdego pomieszczenia z czterech sal przeznaczona jest na zbiorowe przebywanie
dzieci i czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin. W kazdej sali przewidziano 16 m? dla 5 dzieci i co
najmniej 2,5 m? na kazde kolejne dziecko. Sale nastonecznione sg od strony zachodniej i potudniowo-
wschodniej i doswietlone duzymi oknami (spetniony stosunek pow. okien do pow. podtogi 1/8), jak
rowniez majg zapewniony czas nastonecznienia w dniach rdwnonocy w godzinach 8.00-16.00. Sale
dla dzieci wyposazone sg w wentylacje grawitacyjng i jest mozliwo$¢ otwierania co najmniej 50%
powierzchni okien i pomieszczenia bedg wietrzone w ciggu dnia co najmniej 4 razy przez co najmniej
10 min. Wysoko$¢ pomieszczen 2,6 m.

Sale wyposazone w miejsce sktadowania lezakdéw i przechowywania poscieli. Posciel i lezaki s3
wyraznie oznakowane i przypisane do konkretnego dziecka, odpowiednio przechowywane.

Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone sg odpowiednimi obudowami. Instalacja elektryczna
jest zabezpieczona przed dostepem dzieci. W pomieszczeniach jest zapewnione oswietlenie zgodne z
Polskg Norma.

Plac zabaw jest zlokalizowany z tytu budynku i jest odpowiednio nastoneczniony w czasie
przebywania dzieci w ztobku.

Dodatkowo dzieci majg mozliwos¢ wyjscia bezposrednio z sali Il na zewnetrzny zadaszony taras z
balustradg petng zabezpieczong do wys. 1,1 m z urzadzeniami do zabaw, zlokalizowany od strony
tylnej budynku i placu zabaw.

Pomieszczenia po przebudowie:

Sale dla dzieci:

SALA | o0 pow. 32,30 m? przewidziana dla 9 dzieci
SALA Il o pow. 47,48 m? przewidziana dla 17 dzieci
SALA Ill o pow. 29,57 m? przewidziana dla 8 dzieci
SALA IV 0 pow. 51,75 m? przewidziana dla 14 dzieci

Rozdzielnia
Pomieszczenie przeznaczone do rozdzielenia positkdw dostarczonych z kuchni, do poszczegélnych sal.
W pomieszczeniu znajdujg sie szafki z odpowiednig iloscig naczyn, blat roboczy, zlew dwukomorowy i

wyparzarka gastronomiczna.

Wezet sanitarny i tazienka

Wezet sanitarny przy Sali | i Il wyposazony w dwie miski ustepowe dla dzieci i trzy umywalki
dostosowane do ich wysokosci, zapewnione jest urzgdzenie do mycia ciata, stanowisko do
przewijania.

tazienka przy Sali IV wyposazona jest w umywalke, miske ustepowa, brodzik z natryskiem i przewijak.
tacznie dla 48 dzieci przewidziane sg 3 miski ustepowe i 4 umywali.
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Zaplecze gospodarcze i WC dla personelu

Zlokalizowane miedzy salami dostepne z wezta sanitarnego dla dzieci. Przestrzen gospodarcza
wyposazona w WC dla personelu, pomieszczenie ze zlewem/ umywalka, w ktérym jest mozliwosé,
przechowywania, mycia i dezynfekcji nocnikéw. Pomieszczenie wyposazone w odpowiednig ilos¢
nocnikdéw, a przechowywanie ich zabezpieczone jest przed dostepem dzieci. Dodatkowo w
pomieszczeniu zlokalizowane jest miejsce do przechowywania sprzetu i Srodkdw utrzymania czystosci
rowniez zabezpieczone przed dostepem dzieci.

Szatnia

Szatnia dla dzieci z 48 szafkami, miejscami do siedzenia i miejscem do przewijania. Szafki
przewidziane z materiatéw niepalnych, posiadajgce odpowiednie certyfikaty lub atesty do
przeznaczenia w ztobku.

Szatnia dla personelu zlokalizowana jest w czesci nie objetej opracowaniem na tym samym pietrze, z
odpowiednig iloscig szafek i powierzchng przypadajaca dla kazdego pracownika po zwiekszeniu ilosci
personelu po przebudowie.

Dodatkowo pomieszczenia przebudowywanej czesci spetniajg warunki:

Zastosowane meble w pomieszczeniach ztobka sg dostosowane do wymagan ergonomii, posiadajg
atesty lub certyfikaty. Zabawki spetniajg wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadajg
oznakowanie CE.

- W pomieszczeniach zapewniona jest co najmniej temperatura 20°C

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych: podtoga i $ciany sg wykonane tak, zeby byto mozliwe
tatwe utrzymanie czystosci w nich, sciana do wysokosci 2 m sg pokryte materiatem zmywalnym,
nienasigkliwym i odpornym na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na
dziatanie srodkow dezynfekcyjnych

- apteczki sg wyposazone w podstawowe $rodki opatrunkowe oraz podstawowe srodki niezbedne do
udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.

2.1 Ukfad funkcjonalny poszczegdlnych pomieszczen objety przebudowa

Projektuje sie dwie mniejsze sale do lezakowania (pom. 1.14 i 1.15 wg rys. inwentaryzacja) potaczy¢
w jedng duzg sale dla dzieci z przebudowsg istniejgcej tazienki.

Z pomieszczenia Sali lll projektuje sie dodatkowe wyjscie do przestrzeni komunikacji. Przebudowuje
sie istniejacg przestrzen poczekalni, szatni i komunikacji tworzgc nowg sale dla 9 dzieci i nowy ukfad
szatni.

2.2 Dane szczegdtowe, zestawienie pomieszczen i powierzchni

PIETRO
Inwentaryzacja/ stan obecny
L Numer Nazwa Powierzchnia
P- pomieszczenia pomieszczenia pom. [m?]
Pietro
1. 1.1 Komunikacja 9,50
2. 1.2 Poczekalnia 9,61
3. 1.3 Komunikacja 9,79
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4 14 Szatnia dla dzieci 17,64
5. 1.5 Komunikacja 6,29
6. 1.6 Sanitariaty dla dzieci 12,59
7 1.7 umywalnia 2,16
8 S.1/1.8 Sala nr 1 dla dzieci 47,46
9. 1.9 Zaplecze gospodarcze 6,50
10. S.1/1.10 Sala nr 2 dla dzieci 29,57
11. 1.11 Rozdzielnia 5,89
12. 1.12 Komunikacja 9,27
13. 1.13 tazienka 3,68
14. 1.14 Sala do lezakowania nr 1 16,55
15. 1.15 Sala do lezakowania nr 2 23,80
RAZEM 210,30

PIETRO
Przebudowa/ projektowany uktad pomieszczen
e Numer Nazwa Powierzchnia
N pomieszczenia pomieszczenia pom. [m?]
Pietro
1. 1.1 Szatnia dla 48 dzieci 22,72
2. S.1/1.2 Sala dla dzieci 32,30
3. 13 Sanitariaty dla dzieci 12,59
4. 14 Zaplecze gospodarcze z WC 9,25
5. S.11/1.5 Sala dla dzieci 47,46
6. S./1.6 Sala dla dzieci 29,57
7. 1.7 Rozdzielnia 5,89
8. S.IV/1.8 Sala dla dzieci 51,75
9. 1.9 tazienka dla dzieci 4,00
10. 1.10 Komunikacja 9,37
RAZEM 224,90

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane materiaty i rozwigzania

3.1 Opis robdt ziemnych

Nie przewiduje sie niwelacji terenu.

3.2 Gospodarka odpadami

Odpady powstate w wyniku realizacji przedsiewziecia, zostang usuniete z placu budowy przez
wyspecjalizowane firmy.
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3.3 Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe/zakres przewidywanych prac budowlanych

3.3.1 konstrukcja

Nadproza

W celu utworzenia jednej duzej Sali IV z istniejgcych sal do lezakowania planuje sie wyburzy¢
istniejgcg Sciane konstrukcyjng miedzy pomieszczeniami i wykonanie nadproza stalowego NS1 z
dwoch ceownikéw 260, (szczegdtowe rozwigzanie i sposdb wykonania wg branzy KONSTRUKCJA- rys.
K-2).

Uwaga:

Przed przystgpieniem do usuniecia nosnej sciany nalezy skuc tynk na suficie po obu stronach sciany
ktdra bedzie przeznaczona do wyburzenia, oraz nalezy wykonaé odkrywke kontrolng na styku Sciana-
strop w celu potwierdzenia czy strop nie opiera sie bezposrednio na $cianie. Ma to na celu
potwierdzenie zatozonego kierunku utozenia ptyt stropowych.

Gdyby okazato sie ze kierunek utozenia ptyt kanatowych jest niezgodny z przyjetym kierunkiem,
nalezy bezwzglednie poinformowac¢ jednostke projektowa celem wykonania nowego/poprawnego
podparcia ptyt kanatowych.

Dodatkowo przewiduje sie wykonanie nadprozy strunobetonowych w miejscach wykonywania
nowych otworéw i w miejscach otworéw przewidzianych do poszerzenia do szerokosci 101 cm
(szczegoty wg rys. K-1 branzy konstrukcja).

Scianki dziatowe

Projektuje sie przebudowe w celu stworzenia nowego podziatu czesci pomieszczen. Przegrody
miedzy pomieszczeniami planuje sie z lekkiej szkieletowej konstrukcji wykonanej z systemowych
profili stalowych ocynkowanych CW 75, grubosci 12,5cm. Sciany dziatowe grubosci 12,5cm z ptyt GKF
impregnowanych gr. 2 x 12,5 mm mocowanych przy pomocy wkretdw do szkieletowej konstrukcji
wykonanej z systemowych profili stalowych ocynkowanych CW 75. W celu poprawienia izolacyjnosci
akustycznej Scian wypetni¢ wetng mineralng przestrzen znajdujgca sie wewnatrz profili. W przestrzeni
gospodarczej Sciany dziatowe z ptyt GKBI, a w pomieszczeniu WC wykonczenie wyktadzing PVC
Scienng o podwyziszonym standardzie na wszystkich $cianach do wysokosci min 2,10 m
pomieszczenia.

W Scianie dziatowej, na ktérej przewidziany jest montaz umywalki nalezy wykona¢ dodatkowe
wzmochienie w postaci stelazu.

Przed wybudowaniem scianki, nalezy utozy¢ pod nig pas tasmy akustycznej, odpowiedniej szerokosci
tak, aby wystawat na zewnatrz, w celu wywiniecia na izolacje akustyczng stropu.

UWAGA: Szczegodty dotyczace elementdw konstrukcyjnym okresla branza KONSTRUKCJA.

3.3.2 Wykonczenie wewnetrzne

Sciany

W przypadku koniecznosci uzupetnienia tynkéw planuje sie: wykonanie tynkéw cementowo-
wapiennych kat Ill, szpachlowanych gtadzig gipsowg, a nastepnie dwukrotne malowanie farba.
Sciany malowane farba hydrofobowa w kolorze biatym lub jasnoszarym.
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Sciany w tazience dla dzieci i WC dla personelu wykonczyé wykfadzing PVC écienng do wysokoéci 2,10
m. Powyzej malowane farbg hydrofobowa.

Sciany przy brodziku i podtoge pokryé warstwa wodochronng w postaci ptynnej folii.

Zamurowania przedstawione w czesci graficznej wykonac np. z pustakéw ceramicznych lub bloczkéw
wapienno-piaskowych, wykonczenie przewidziane jak Scian murowanych istniejgcych.

Sufity

Sufity w salach dla dzieci malowane farbg emulsyjng biatg, w pomieszczeniach: wezta sanitarnego,
rozdzielni, tazienki, zaplecza gospodarczego i WC pomalowac farbg emulsyjng, zmywalng, biata.

W przypadku koniecznosci uzupetnienia tynkéw planuje sie: wykonanie tynkéw cementowo-
wapiennych kat Ill, szpachlowanych gtadzig gipsowg, a nastepnie dwukrotne malowanie farba biata.

Podtogi

W salach dla dzieci przewiduje sie wyktadzine PVC homogeniczng akustyczng o min. parametrach:
antyposlizgowos$¢- R9 wg DIN 51130; 20,3, klasa DS. wg PN-EN 13893, przynajmniej trudno zapalna
Bfl-s1 wg PN-EN 13501-1 i nie moze by¢ intensywnie dymigca, klasa uzytkowa 34, oddziatywanie
kotek krzeset wg ISO 4918 (EN 425)- brak uszkodzen, odpornos¢ na swiatto 26, odpornosé chemiczna-
bardzo dobra, odpornosé przeciw grzybom i bakteriom- dobra, redukcja dzwiekéw 17 dB.

Wyktadziny w salach dla dzieci w dwdch kolorach jasnoszarym na obrzezach i po S$rodku
pomaranczowa lub jasnozielona na przemian w salach.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wyktadzina PVC antyposlizgowa R10 w kolorze szarym i
grafitowym o w/w parametrach lub lepszych.

Wybodr poszczegdlnych materiatéw wykonczenia do uzgodnienia z projektantem i zamawiajgcym.
Roboty poprzedzajgce wykonanie wyktadziny: zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych lub
rozebranie istniejgcego parkietu, wywiezienie catosci gruzu z terenu budowy, wykonanie warstwy
szpachlujgcej ubytki w posadzce, gruntowanie podfoza, wylewka samopoziomujgca- korygujgco-
wyréwnawcza, wykonanie podktadu podposadzkowego, - utozenie wyktadziny PCV z wywinieciem na
$ciane min. 10 cm oraz spawanie.

UWAGA:

W przypadku wystgpienia, po demontazu poszczegdlnych warstw wykonczeniowych w
poszczegdlnych remontowanych pomieszczeniach, koniecznosci wykonania grubszego podktadu
podtogowego- jastrychu niz 2,5 cm nalezy wykonac¢ wylewke cementowg grubos¢ 3 cm max. 4 cm
zbrojong siatkg (o oczkach 15 x 15 cm z pretéw @6). Zeby zapobiec przenoszeniu dzwiekéw nalezy
pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne pomiedzy wylewka a wszystkimi pionowymi elementami
budowlanymi. Na styku ze $ciang nalezy wykonac¢ oddzielenie warstw podtogowych od scian w
postaci tasmy z pianki PE gr. min. 8 mm. W przypadku wystgpienia wiekszej réznicy poziomoéw, pod
wylewke nalezy zastosowac styropian posadzkowy twardy EPS 100 odpowiedniej grubosci do
wyrdéwnania poziomdw z czesdcig nieremontowana.

W kazdym przypadku nalezy wykonaé¢ nowe warstwy w taki sposdb by zréwnaé sie z poziomem
posadzki juz istniejgce]j (nieobjetej remontem)- tworzac ptaszczyzne na jednym poziomie.

Drzwi

Drzwi do tazienki i WC dla personelu otwierajg sie na zewnatrz. Posiadajg w dolnej czesci otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm? lub podciecie, dla doptywu powietrza.

Drzwi wewnetrzne:
Nowe w istniejgcych otworach, poszerzanych i nowych otworach drzwiowych.
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Dla zamkniecia klatki schodowej K2 przewiduje sie drzwi EI30 dymoszczelne wyposazone w
samozamykacz.
Szczegbétowe wytyczne dotyczace stolarki drzwiowej wg zestawienia.

Parapety

Parapety wewnetrzne istniejgce- bez zmian.

Obudowy elementéw konstrukcyjnych i instalacji

Scianki obudowy szachtéw instalacyjnych - 2 x 15 mm ptyta GKFI na profilach stalowych 50 mm, z
wypetnieniem wetng mineralna kamienng gr. 5 cm, o gestosci min. 45 kg/m?3 - spetniajgce wymogi kl.
El 120 od wewnatrz obudowy, kl. El 60 na zewnatrz obudowy. Nalezy przewidzie¢ wymagang rewizje
w zabudowie.

Obudowy stupéw konstrukcyjnych w sala dla dzieci 2 x 1,25 mm ptyta GKFI.

Grzejniki i obudowy

Nalezy zdemontowa¢ stare obudowy grzejnikéw, odmalowac i wykona¢ nowe obudowy z ptyt MDF
grubosci 12 mm w kolorze biatym z nieregularnym otworami okragtymi. Wzér do uzgodnienia z
zamawiajgcym i projektantem.

Klatka schodowa K2

Dla zamkniecia klatki schodowej K2 przewiduje sie drzwi EI30 dymoszczelne wyposazone w
samozamykacz.

3.3.3 Wykoniczenie zewnetrzne

Stolarka okienna i drzwiowa

Planuje sie wymiane stolarki okiennej z nowym podziatem w czesci projektowanej szatni i
nowoprojektowanej sali | od strony galerii i nowe drzwi balkonowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne
z Sali IV (pom. 1.18) na galerie, otwierane na zewnatrz.

Stolarka okienna z PVC, tréjszybowe o wspotczynniku przenikania ciepta dla okien nie wiekszym niz U
= 0,9 W/m2K, izolacyjnos¢ akustyczna standardowa Rw = min 30 dB.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku projektuje sie jako aluminiowe, ocieplone, przeszklone, ze
szkta bezpiecznego o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz U = 1,1 W/m2K. Drzwi z
samozamykaczem.

Parapety, orynnowanie

Wykonaé nowe parapety zewnetrzne przy nowych oknach w czesci szatni i sali | dla dzieci z blachy
tytanowo- cynkowej grubosci 0,70 mm.

Barierki zewnetrzne w otworach okiennych

Otwory okienne w pomieszczeniach o wysokosci parapetow ponizej 85cm po wykonaniu nowych
warstw podtogi zabezpieczyé barierkg zewnetrzng (profil prostokgtny 60x40x2mm) ze stali
nierdzewnej lub cynkowanej, malowang proszkowo na kolor grafitowy- 7005-R80B wg wzornika NCS
do wymaganej wysokosci (110 cm) w uktadzie dwdch poziomych elementdw o maksymalnym
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odstepie 12 cm (zgodnie z czescig graficzng ARCHITEKTURA). Na styku elementu barierki z murem
wykonac izolacje termiczng w postaci przektadki z PVC.

4. rozwigzania konstrukcyjne

Rozwigzania konstrukcyjne wg czesci ll- branza KONSTRUKCJA.

5. wyposazenie w instalacje wewnetrzna

wentylacja

Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej- wentylacja wyciggowa zataczana ze Swiattem w
pomieszczeniach wezta sanitarnego, fazienki dla dzieci i pomieszczenia gospodarczego. Drzwi
posiadajg w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm? lub podciecie,
dla doptywu powietrza.

Sale dla dzieci I, Il i IV, szatnia i rozdzielnia posiadajg wentylacje grawitacyjna- istniejgce kominy
(inwentaryzacja kominéw zatgczona do dokumentacji). Dla sali Il dla dzieci przewidziano
wspomaganie wentylacji grawitacyjnej- wentylacjg wyciggowa witgczang przy wigczniku swiatta sali i

dodatkowg kratke w Scianie miedzy salg Il wyposazong w dwa kanaty wentylacyjne.

Instalacje: wodociggowo-kanalizacyjne, c.o. i c.w.u.- wedtug czesci lll — Instalacje sanitarne.
Instalacje elektryczne i teletechniczne wg czesci IV i V.

6. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przedmiotem opracowania projektowego jest wykonanie przebudowy czesci pomieszczen
Ztobka Publicznego nr 7 zlokalizowanych na kondygnacji | pietra w 5-kondygnacyjnym
budynku mieszkalno-ustugowym.

Projektowana przebudowa czesci pietra ztobka, polegajgca na potgczeniu dwéch sal do
lezakowania z przeznaczeniem na sale z fazienkag dla 17 dzieci, zmianie lokalizacji szatni
dzieci, wydzieleniu nowej sali dla 9 dzieci oraz zmianie uktadu funkcjonalnego toalety i
pomieszczenia gospodarczego przy salach nr 1.2 i 1.5.

Funkcja ztobka zlokalizowana jest na parterze i pietrze w/w budynku. Cze$¢ budynku objeta
zakresem opracowania znajduje sie w jednej strefie pozarowej z pozostatg czescig ztobka
zlokalizowang na parterze. Dodatkowo czes$¢ pomieszczen ztobka, na parterze i pietrze, jest
wydzielona jako odrebna strefa pozarowa ZLII (w roku 2017 wykonano ekspertyze techniczng
nr 52/2017, uzgodniong postanowieniem znak WZ.5595.134.2017, na temat przebudowy
pomieszczen biurowych przy ztobku nr 7 na ztobek dla 32 dzieci. Przebudowa zostata
wykonana, zrealizowano rozwigzania zamienne przewidziane w ekspertyzie nr 52/2017).

6.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
Budynek istniejagcy mieszkalno-ustugowy, zaliczany do grupy wysokosci SREDNIOWYSOKI
(SW), posiada 5 kondygnacje nadziemnych i piwnice:

- powierzchnia uzytkowa ztobka (parter i pietro, bez uwzglednienia odrebnej strefy
pozarowej ZLIl): okoto 810 m2, w tym na parterze 520 m2, na | pietrze 290 m2,

PRACOWNIA | Przebudowa czeéci pomieszczeri Ztobka Publicznego nr 7 przy ul. Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie



Strona |22
- powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej — okoto 900 m2,

6.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych.

Odlegtos¢ od sasiednich budynkéw wynosi od 15 do 21,5 metra — odpowiada wymaganiom
WT. Dojazd i dojscie do budynku mozliwe jest z ulicy Podhalanskiej. Jezdnia ulicy przebiega w
odlegtosci 5 metrow od budynku, szerokos¢ jezdni wynosi 10 metréw.

6.3. Kategoria zagrozenia ludzi.
Przebudowywana cze$¢ budynku zaliczana do kategorii ZLII, pietra ll-IV mieszkalne do ZLIV.

6.4. Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji ztobka i w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

llos¢ dzieci — 146, w tym do 48 na pietrze; ilos¢ pracownikéw do 20; tgczna ilos¢ oséb — do
166.

W pomieszczeniach na pietrze (bez uwzglednienia odrebnej strefy pozarowej ZLII) bedzie
przebywato do 48 dzieci. W pomieszczeniach na parterze przebywa okoto 98 dzieci. tacznie
Ztobek jest przewidziany dla 146 dzieci w czesci analizowanej i 32 dzieci w odrebnej strefie
ZLIN.

SALA | 0 pow. 32,30 m? przewidziana dla 9 dzieci
SALA Il 0 pow. 47,48 m? przewidziana dla 17 dzieci
SALA Il 0 pow. 29,57 m? przewidziana dla 8 dzieci
SALA IV o pow. 51,75 m? przewidziana dla 14 dzieci

6.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek liczy pie¢ kondygnacji nadziemnych. Na parterze i | pietrze budynku znajduje sie
Publiczny Ztobek nr 7. Budynek posiada trzy klatki schodowe obstugujgce mieszkania na
kondygnacjach 1lI-V — nie potgczone ze itobkiem. Kondygnacje mieszkalne IlI-V stanowig
odrebng strefe pozarowa ZLIV. Ztobek posiada niezalezne wejécia z ulicy oraz odrebne klatki
schodowe tgczgce parter i | pietro. Na | pietrze od strony ulicy znajduje sie taras — galeria, na
ktérg prowadzg wyjscia ze ztobka; od strony obu szczytowych elewacji znajdujg sie
zewnetrzne klatki schodowe, umozliwiajgce zejscie z galerii na teren przy budynku.

Instalacje wewnetrzne w budynku: wodociggowa, gazowa — w zapleczu kuchennym ztobka nr
7 i w mieszkaniach, kanalizacja sanitarna, instalacja c.o. i c.w.u. zasilana z sieci miejskiej,
instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Gestos¢ obcigzenia
ogniowego w piwnicy nie przekracza 500MJ/m2. W analizowanej cze$ci ztobka bedzie
przebywac do 166 osdb, w tym do 146 dzieci. Na pietrze objetym zakresem projektu bedzie
przebywato do 48 dzieci.

6.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku.

6.6.1. Wymagana odpornos¢ pozarowa budynku w obrebie piwnic, parteru i | pietra — klasy
B, w obrebie kondygnacji llI-V — klasy C .
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6.6.2.. Klasa odpornosci ogniowej elementéw catego budynku odpowiada wymaganiom
okreslonym dla klasy B odpornosci pozarowe;.

6.6.3. Wymagany jest stopien NRO dla elementéw budynku za wyjatkiem biegéw i
spocznikdw schoddéw, ktére powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych: wymaganie
jest spetnione.

6.7. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenistwa i ewakuacyjne).
6.7.1. Ewakuacja z pomieszczen.

Szerokos¢ przyjscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu oraz tgczna szerokos¢ drzwi w sSwietle
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne:

- pomieszczenia przeznaczone dla nie wiecej niz 3 oséb — zapewniono szer. 0.8 m,

- pozostate pomieszczenia — nie mniej niz 0,9 m.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w czesci objetej opracowaniem na pietrze jest krotsza od
dtugosci dopuszczalne;j:

- z zaplecza kuchennego dojscie do odrebnej strefy pozarowej ZLIl, o dtugosci okoto 2
metréw,

- z sali dla dzieci nr 1.8 wyjscie bezposrednio na galerie i dojScie do odrebnej strefy
pozarowej ZLII, o dtugosci okoto 9,5 metra,

- z sali dla dzieci nr 1.6 dojscie do odrebnej strefy pozarowej ZLII, o dtugosci okoto 8,5 metra,
- z sali dla dzieci nr 1.5 wyjscie na galerie na zasadzie przejScia ewakuacyjnego przez
pomieszczenie higieniczno-sanitarne nr 1.3 i przez sale dla dzieci nr 1.2 oraz dojscie (przez
rozdzielnie) do odrebnej strefy pozarowej ZLII, o dtugosci okoto 9,5 metra,

- z sali dla dzieci nr 1.2 wyjscie bezposrednio na galerie. Drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen i budynku otwierajg sie na zewnatrz.

6.7.2. Warunki ewakuacji z pomieszczen na parterze: Pomieszczenia na pobyt ludzi majg
wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku, wyjscia na zewnatrz budynku z zasadzie przejs¢
ewakuacyjnych oraz wyjscia na zewnatrz budynku przed drogi komunikacji ogdlnej. Dtugos¢
dojs¢ odpowiada wymaganiom WT.

6.7.3. Oswietlenie ewakuacyjne.
Na pietrze wykonane bedzie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Oznakowanie ewakuacyjne z piktogramami oznakowania drég i wyjs¢ ewakuacyjnych —
oprawy indywidualne z podswietlonym piktogramem - rozmieszczenie w projekcie
branzowym.

6.8. Rozwigzania zamienne zapewniajgce akceptowalny poziom bezpieczenstwa

pozarowego:

— wewnetrzna klatka schodowa K2 na pietrze zamknieta drzwiami dymoszczelnymi EI30
wyposazonymi w samozamykacz.

— instalacja sygnalizacji pozarowej wystepujgca w odrebnej strefie pozarowe] ZLII zostata
rozbudowana w pomieszczeniach na pobyt dzieci, w szatni, w klatkach schodowych K1 i
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K2 i zapleczu gospodarczym na pietrze ztobka. Nalezy zapewnic przekazywanie sygnatu
do firmy ochrony.

6.9. Pozostate okolicznosci sprzyjajgce zaakceptowaniu ustalonych rozwigzan:

6.9.1. Dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych w czesci ztobka objetej analizowanym projektem oraz w
pozostatej czesci ztobka jest krotsza od dtugosci dopuszczalne;j.

6.9.2. Dzieci w ztobku przebywajg pod statym nadzorem personelu — zapoznanego z uktadem
drég ewakuacyjnych.

6.10. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

6.10.1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Obiekt wyposazony w hydranty HP 25 z wezem pétsztywnym 30m.

6.10.2. Wyposazenie w gasnice.
Budynek wyposazony w gasnice z proszkiem przeznaczony do gaszenia pozaréw grup
ABC. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100m? powierzchni budynku.
Precyzyjne okreslenie ilosci gasnic, rozmieszczenie i oznakowanie wg instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego, ktdrg nalezy opracowac w chwili rozpoczecia uzytkowania
obiektu.

6.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wysokosci co najmniej 20 dm3/s
jest zapewnione z co najmniej dwdch hydrantow @80 sieci miejskiej w ulicy Podhalanskie;j:
pierwszy hydrant w odlegtosci 15,5 metra, drugi hydrant w odlegtosci 34 metréw od
budynku nr 1-3.

6.12. Drogi pozarowe.
Droge pozarowq dla obiektu stanowi ul. Podhalaniska.

Uwagi pozostate:

- wszystkie projekty wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢ z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

- materiaty wyposazenia i wystroju wnetrz co najmniej trudnozapalne, o klasie reakcji na
ogien Crn.s1.,, 0ocena na etapie projektu aranzacji,

- na ciggach komunikacyjnych (korytarze, holl, klatka schodowa) wyktadziny co najmniej
trudno zapalne,

- materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do
wymaganych cech i wtasciwosci pozarowych,

- stosowane sufity podwieszone nie kapigce i nie opadajgce pod wptywem ognia,

- podawane wymiary nalezy rozumiec jako wymiar w sSwietle.

PRACOWNIA | Przebudowa czeéci pomieszczeri Ztobka Publicznego nr 7 przy ul. Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie



Strona |25

UWAGA:

Postanowienie WZ.5595.108.1.2019 ZACHODNIOPOMORSKIEGO KOMENDANTA
WOJEWODZKIEGO PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ i ekspertyza techniczna NR 31/2019
stanowig integralng czesc¢ projektu.

7. Dostepnos¢ oséb niepetnosprawnych

Budynek w czesci poza zakresem opracowania umozliwia korzystanie z obiektu osobom
niepetnosprawnym, obiekt posiada fazienke na parterze dostosowang dla o0sdb
niepetnosprawnych.

Wejscia dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych znajduje sie od strony frontowej
czesci rozbudowy.

8. Uwagi konicowe

- Wszystkie wymiary ponownie sprawdzié¢ na budowie

- Wszelkie roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem, sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami BHP, z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw p-poz, bhp ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad
bezpieczenstwa o ochrony zdrowia ( BIOZ).

- Wszystkie wprowadzone urzadzenia muszg posiadac certyfikaty bezpieczenstwa.

- Sprzetinarzedzia powinny byé sprawne i oznakowane znakami bezpieczeistwa.

- Teren budowy nalezy oznakowad i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami prawa.

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

- Wszelkie zmiany materiatowe i konstrukcyjne nalezy konsultowac z projektantem.

- Wszystkie materiaty budowlane i wykonczeniowe wnetrz muszg posiadaé stosowne
atesty sanitarne i p. pozarowe dopuszczajgce do zastosowania ich w budownictwie .

- Wprowadzenie nowej technologii zostanie zaopiniowane przez rzeczoznawce ds.
sanitarnohigienicznych.

mgr inz. arch. Katarzyna Witek

upr. bud. 1/ZPOIA/OKK/2012
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2. Czesc graficzna

Nr  Nazwa rysunku

Plan sytuacyjny

Rzut | pietra (inwentaryzacja)

Rzut | pietra

Rzut | pietra (zakres robot budowalnych)

Zestawienie stolarki drzwiowej

o n kW NP

Zestawienie stolarki okiennej

1:500
1:100
1:100
1:50

1:100
1:100
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