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3
OPIS TECHNICZNY

do ekspertyzy technicznej dotycz  gcej mo zliwo $ci dodatkowego obci azenia
ogniwami fotowoltaicznymi konstrukcji dachu budynku Ziobka Miejskiego nr 9
przy ul. Brytyjskiej 19 w Szczecinie  w ramach realizacji zadania: ,Rozw0j i zwiekszenie
wykorzystania energii stonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie —
etap lI"

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem.

1.2. Archiwalny projekt budowlany architektury i konstrukcji (dokumentacja
powykonawcza) ztobka przy ul. Dunskiej na dz. nr 33/4 i 30/47 w Szczecinie,
wykonany przez ,Czwarty wymiar” s.c. Pracownia Architektoniczna, ul. Ratuszowa
11/611, 03-450 Warszawa we wrzesniu 2009r., nr rejestru 12/02.

1.3. Wizja lokalna, ogledziny ogdlne i szczegdtowe elementdéw konstrukcji dachu.

1.4. Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz.414 z dnia 25
sierpnia 1994r. z pézniejszymi zmianami).

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw
Nr 75 z 15.06.2002r. poz.690 z pOzniejszymi zmianami.

1.6. Normy, przepisy techniczno — budowlane i literatura techniczna.

1.7. Ustalenia z Inwestorem..

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje ekspertyz @ techniczn g dot. mozliwosci dodatkowego
obciazenia ogniwami fotowoltaicznymi konstrukcji dachu budynku Ztobka Miejskiego
nr 9 przy ul. Brytyjskiej 19 w Szczecinie, = w zwigzku z realizacjg zadania: ,Rozw¢j i
zwiekszenie wykorzystania energii stonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych
w Szczecinie — etap III".
Ekspertyza techniczna zawiera:

* Opis techniczny

» widok dachu

* czesc¢ rysunkowa.

3. Opis stanu istniej aceqo.
Budynek Ziobka Miejskiego nr 9 przy ul. Brytyjskiej 19 w Szczecinie jest obiektem
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z dachem dwuspadowym.
Obiekt zrealizowano w tradycyjnej technologii wykonawstwa w 2011r.
Uktad konstrukcyjny budynku — mieszany.
Zasadnicze elementy konstrukcyjne budynku:
* fawy i stopy fundamentowe — Zelbetowe monolityczne
* sciany konstrukcyjne przyziemia — czesciowo zelbetowe monolityczne,
czesciowo o konstrukcji drewnianej szkieletowe]
» Sciany konstrukcyjne pietra o konstrukcji drewnianej szkieletowe;j
* strop nad przyziemiem — czesciowo zelbetowy monolityczny, czesciowo o
konstrukcji drewnianej
* schody wewnetrzne o konstrukcji zelbetowej
« strop nad pietrem o konstrukcji drewnianej
e dach dwuspadowy =z czesciowo wewnetrznym odprowadzeniem wod
opadowych. Blacha tytanowo—cynkowa na ptytach wiérowych
drewnopochodnych opartych na pasach gérnych drewnianych kratownic
dachowych, ktére z kolei swoimi pasami dolnymi oparte sg na drewnianej
konstrukcji stropu nad pietrem.
Elementy konstrukcyjne dachu, a takze calego budynku sg w dobrym stanie
technicznym. Nie stwierdzono nadmiernych zarysowan $cian oraz ugie€ i zarysowan
stropow, a takze objawéw Swiadczacych o nieprawidtowej pracy fundamentow, ich
nadmiernym i/lub nierownomiernym osiadaniu.




4. Analiza statyczno-wytrzymalo _$ciowa.

Zatozenia przyjete do obliczen:

A. Istniejgce warstwy dachu przyjeto wg archiwalnej dokumentacji z punktu [1.2.].

B. Sprawdzenie nosnosci pasa goérnego przeprowadzono w oparciu o obcigzenia
obliczeniowe. Analize poréwnawczg obcigzen dla nosnosci stropu nad pietrem
przeprowadzono w oparciu 0 obcigzenia charakterystyczne.

C. Obciazenie charakterystyczne jednostkowe od ogniw fotowoltaicznych (panele,
konstrukcja wsporcza itd.) przyjeto w wysokosci 0,30 kN/m?® (30 kG/m?) — bez
stosowania balastu przeciwwiatrowego  (przyjeto w uzgodnieniu z przedstawicielem
Inwestora inwazyjny sposéb mocowania ogniw fotowoltaicznych do konstrukciji
dachéw).

4.1. Pas goérny drewnianej kratownicy dachowej, ktorej pas dolny oparty jest na stropie nad
pietrem o konstrukcji drewnianej.

Kat nachylenia potaci dachowej a = 23° (42,5%)

Obcigzenia obliczeniowe state i zmienne:

 blacha tytanowo—cynkowa — 0,10x1,2 = 0,12 kN/m?

 plyta wibrowa drewnopochodna — 0,015x6,4x1,2 = 0,12 kN/m?

« $nieg — 0,90x1x1,5 = 1,35 kN/m?

«  wiatr — 0,06x1,5 = 0,09 kN/m?

« panele fotowoltaiczne 0,30x1,2 = 0,36 kN/m?

taczne obcigzenie pasa gornego dla rozstawu kratownic a = 1,20m:

Ok = 2,16 KN/m
lLb=1,71m
M, = 0,79 kNm

przekréj istniejacy 4,5x9,5cm o W, =67,7cm’, J,=3215cm’

o= 0,79x103 167,7=11,67 MPa < f,4=24x0,80:1,30= 14,77 MPa

Whniosek: nosnos¢ pasa gornego kratownicy dachowej jest wystarczajgca do
przeniesienia dodatkowych obcigzen od ogniw fotowoltaicznych.

4.2. Strop nad pietrem o konstrukcji drewnianej, na ktérym oparte sg kratownice dachowe.
Obcigzenie charakterystyczne stropu nad pietrem réwnomiernie roziozone
(zawierajgce dodatkowe obcigzenie od paneli fotowoltaicznych):

« od kratownic dachowych — 1,57 kN/m?

« wetna mineralna grubosci 20 cm — 0,20x0,45 = 0,09 kN/m?

« obcigzenie zmienne stropu — 0,50 kN/m?
Laczne obcigzenie stropu nad pietrem charakterystyczne, rownomiernie roztozone:
ok = 1,57 + 0,09 + 0,50 = 2,16 kN/m? < g, = 4,00 kN/m? (obcigzenie zmienne
(uzytkowe) charakterystyczne, rbwnomiernie roztozone przyjete w projekcie z punktu
[1.2.])
Whniosek: nosnos¢ stropu o konstrukcji drewnianej nad pietrem jest wystarczajgca do

przeniesienia dodatkowych obcigzen od ogniw fotowoltaicznych.

5. Whioski i zalecenia.
Na podstawie przeprowadzonych w czasie wizji lokalnej ogledzin ogoéinych budynku
i szczegblowych jego dachu, analizy statyczno-wytrzymatosciowej oraz analizy
archiwalnego projektu z punktu [1.2.] - w zwigzku z zamierzonym dodatkowym
obcigzeniem konstrukcji dachu ogniwami fotowoltaicznymi, stwierdza sie, ze:

e stan techniczny konstrukcji dachu budynku Ziobka Miejskiego nr 9 przy
ul. Brytyjskiej 19 w Szczecinie jest dobry i umo  zliwia jego dodatkowe
obci gzenie ogniwami fotowoltaicznymi,

e powyzszy wniosek jest wazny dla inwazyjnego sposobu mocowania konstrukcji
wsporczych ogniw fotowoltaicznych (bez stosowania balastu
przeciwwiatrowego). Zalecane miejsca mocowania w sposoéb trwaty konstrukcji
wsporczych ogniw fotowoltaicznych do konstrukcji dachu pokazano i opisano
narys. nr 1.
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