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OPIS TECHNICZNY

do ekspertyzy technicznej dotycz  gcej mo zliwo $ci dodatkowego obci azenia

ogniwami fotowoltaicznymi konstrukcji dachoéw budynk u Ztobka Miejskiego nr 8
przy ul. Niedziatkowskiego 49 w Szczecinie  w ramach realizacji zadania: ,Rozwoj i

zwiekszenie wykorzystania energii stonecznej w miejskich jednostkach
organizacyjnych w Szczecinie — etap IlI”

1. Podstawa opracowania.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

Umowa zawarta z Inwestorem.

Archiwalny projekt budowlany architektury, konstrukcji i instalacji (dokumentacja
powykonawcza) rozbudowy i przebudowy Ztobka nr 8 przy ul. Niedziatkowskiego
49 w Szczecinie, wykonany przez ,Portal-PP” sp. z 0.0. sp. kom. Szczecin w
maju 2009r.

Wizja lokalna, ogledziny ogélne elementow.

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz.414 z dnia
25 sierpnia 1994r. z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dziennik
Ustaw Nr 75 z 15.06.2002r. poz.690 z pdzniejszymi zmianami.

Normy, przepisy techniczno — budowlane i literatura techniczna.

Ustalenia z Inwestorem..

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje ekspertyz @ techniczn 3 dot. mozliwosci dodatkowego
obcigzenia ogniwami fotowoltaicznymi  konstrukcji dachéw budynku Ztobka
Miejskiego nr 8 przy ul. Niedziatkowskiego 49 w Szc  zecinie, w zwigzku z
realizacjg zadania: ,Rozwdj i zwiekszenie wykorzystania energii slonecznej w
miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie — etap 111",
Ekspertyza techniczna zawiera:

* Opis techniczny

» widok dachow

* czesc¢ rysunkowa.

3. Opis stanu istnie] acegqo.

Budynek Ztobka Miejskiego nr 8 przy ul. Niedziatkowskiego 49 w Szczecinie sklada
sie z dwoch czesci: Ai B.

Czesc A (starsza) jest dwukondygnacyjna (parter, pietro), w potowie podpiwniczona,
z ptaskim dachem. Zrealizowana zostata w tradycyjnej technologii wykonawstwa w
latach siedemdziesigtych XX w. na podstawie zaadaptowanego projektu typowego.
Sciany murowane z cegly ceramicznej, stropy gestozebrowe zelbetowe
prefabrykowane typu DZ-3. dach ptaski (stropodach niewentylowany) z ptyt
zelbetowych korytkowych opartych na sciankach azurowych z cegty, murowanych
na konstrukcji stropu DZ-3. Izolacja termiczna stropodachu — zuzel paleniskowy
grubosci 16 cm na stropie DZ-3. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej
(szacunkowa ilos$¢ warstw papy — 4).

Czes¢ B (miodsza) jest jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona. Zrealizowana
zostata w tradycyjnej technologii wykonawstwa wg projektu z punktu [1.2.] z 2009r.
Sciany murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych, stropy gestozebrowe
zelbetowe prefabrykowane typu Teriva 1l (4,0/3) i w postaci ptyt zelbetowych
monolitycznych, dach ptaski z pokryciem papg termozgrzewalna.

Elementy konstrukcyjne dachéw, a takze catego budynku sa w bardzo dobrym
stanie technicznym.
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4. Analiza statyczno-wytrzymalo sciowa.

Zatozenia przyjete do obliczen:
A. Istniejgce warstwy dachdéw przyjeto wg archiwalnej dokumentacji z punktu
[1.2].
B. Analize porbwnawcza obcigzen przeprowadzono w oparciu o obcigzenia
charakterystyczne dla czesci A i obcigzenia obliczeniowe dla czesci B.
C. Obcigzenie charakterystyczne jednostkowe od ogniw fotowoltaicznych
(panele, konstrukcja wsporcza itd.) przyjeto w wysokosci 0,30 kN/m? (30
kG/m? — bez stosowania balastu przeciwwiatrowego (przyjeto w
uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora inwazyjny spos6b mocowania
ogniw fotowoltaicznych do konstrukcji dachow).
Czesc A:
4.1. Piyty zelbetowe korytkowe.
Obcigzenia charakterystyczne state i zmienne:
« papa (4 warstwy) — 0,20 kN/m?
+ warstwa wyréwnawcza — 0,02x21,0 = 0,42 kN/m”
« $nieg — 0,90x0,8 = 0,72 kN/m®
taczne obcigzenie ptyt korytkowych (ponad ciezar wiasny):
o« = 0,20 + 0,42 + 0,72 = 1,34 kN/m?
Dopuszczalne obcigzenie zewnetrzne piyt korytkowych (ponad ciezar wiasny):
Qdop = 1,80 kN/m?
Rezerwa obcigzenia dachu (charakterystycznego, rGwnomiernie roztozonego) z
uwagi na nosnosc¢ ptyt korytkowych:
Orez = Caop — Ok = 1,80 — 1,34 = 0,46 kN/m? > 0,30 kN/m?
Whniosek: nosnosc zelbetowych dachowych piyt korytkowych jest wystarczajgca do
przeniesienia dodatkowego obcigzenia od ogniw fotowoltaicznych.

4.2. Strop gestozebrowy zelbetowy prefabrykowany typu DZ-3.
Obcigzenie charakterystyczne rGwnomiernie roztozone:
« zuzel paleniskowy 0,16x10,0 = 1,60 kN/m?
« tynk cem.-wap. — 0,015x19,0 = 0,29 kN/m?
« ciezar whasny stropu — 2,65 kN/m?
Laczne obcigzenie charakterystyczne réwnomiernie roztozone:
Ok = 1,60 + 0,29 + 2,65 = 4,54 kN/m®
Obcigzenie charakterystyczne skupione od ptyt korytkowych i $cianek azurowych
grubosci 12 cm z cegly ceramicznej dziurawki:
P, =1,34x2,00 + 0,86x2,00 + 0,12x0,45x14,5x0,7 = 4,95 kN/m
Obcigzenie belki stropu DZ-3 z pasma 0,60 m (rozstaw belek):
i’ = 4,54x0,60 = 2,72 kN/m
P = 4,95x0,60 = 2,97 kN (dwie sity, kazda w jednej trzeciej rozpietosci belki)
Schemat belki — jednoprzestowa swobodnie podparta
|=5,86m
Mprz = 0,125x2,72x5,86° + 2,97x1,93 = 11,68 + 5,73 = 17,41 kNm
Belka stropu DZ-3 nr 12 (dla charakterystycznego obcigzenia zewnetrznego ponad
ciezar whasny 4,50 kN/m?®) — wg J. Kobiak, W. Stachurski - Konstrukcje Zzelbetowe t.
1, Arkady W-wa 1984r., str. 400, tabl. 4-8.
Moment przestowy przenoszony przez pasmo stropu o szerokosci 0,60 m dla belki
nr 12 — Mgop = 18,35 KNm — wg J. Kobiak, W. Stachurski - Konstrukcje zelbetowe
cz. 1, Arkady W-wa 19609r., str. 285, tabl. 4-5.
Mgop = 18,35 KNm > M, = 17,41 kNm
Maop - Mprz = 18,35 — 17,41 = 0,94 kNm
P«” = 0,94/1,93 = 0,49 kN (z pasma 0,60 m)
Rezerwa obcigzenia dachu (charakterystycznego, rGwnomiernie roztozonego) z
uwagi na noshosc stropu DZ-3:
Orez = 0,49/1,93%0,60 = 0,42 kN/m? > 0,30 kN/m?
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Whniosek: nos$nos¢ zelbetowych belek stropu gestozebrowego DZ-3 jest
wystarczajgca do przeniesienia dodatkowych obcigzeh od ogniw
fotowoltaicznych.

Czesé B:
4.3. Strop gestozebrowy zelbetowy prefabrykowany typu Teriva Il (4,0/3).

Uktad warstw dachu czesci ,B” to: pokrycie z dwoch warstw papy

termozgrzewalnej na styropianie grubosci 20 cm utozonym na konstrukcji stropu

Teriva 11(4,0/3) i ptytach zelbetowych monolitycznych.

taczne obcigzenie od tych warstw, Sniegu i dodatkowego obcigzenia od ogniw

fotowoltaicznych wynosi 3,97 kN/m® i nie przekracza dopuszczalnego

obliczeniowego obcigzenia zewnetrznego stropu Teriva Il (4,0/3) ponad ciezar
whasny wynoszacego 4,90 kN/m?.

W zwigzku z tym stwierdza sie, ze nosnos¢ zelbetowych belek stropu

gestozebrowego Teriva Il (4,0/3) jest wystarczajgca do przeniesienia dodatkowych

obcigzen od ogniw fotowoltaicznych.

5. Whnioski i zalecenia.
Na podstawie przeprowadzonych w czasie wizji lokalnej ogledzin ogélnych budynku
i szczegoOtowych jego dachow, analizy statyczno-wytrzymatosciowej oraz analizy
archiwalnego projektu budowlanego z punktu [1.2.] — w zwigzku z zamierzonym
dodatkowym obcigzeniem konstrukcji dachu ogniwami fotowoltaicznymi, stwierdza
sie, ze:

» stan techniczny konstrukcji dachéw budynku Ziobka Miejskiego nr 8
przy ul. Niedziatkowskiego 49 w Szczecinie jest bar dzo dobry i
umo zliwia ich dodatkowe obci gzenie ogniwami fotowoltaicznymi,

e powyzszy wniosek jest wazny dla inwazyjnego sposobu mocowania
konstrukcji wsporczych ogniw fotowoltaicznych (bez stosowania balastu
przeciwwiatrowego). Zalecane miejsca mocowania w sposob trwaly
konstrukcji wsporczych ogniw fotowoltaicznych do konstrukcji dachéw
pokazano i opisano narys. nr 1i 2.

Opracowala:  inz. Ewa Leszczyhska—Penno
upr. konstr.—bud. nr 314/Sz/86



