PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTOSZ MIGDALEK

61-255 Poznan, os. 1000-lecia 39/6, tel. 692 123 547

TEMAT:

ADRES:

FAZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

DATA:

PROJEKT PLACU ZABAW NA TERENIE DZIAtKI 4/4
OBREB 1031, ZtOBEK PUBLICZNY NR 6
UL.MAZOWIECKA 11/12, 71-899 SZCZECIN

ZtOBEK PUBLICZNY NR 6 UL.MAZOWIECKA 11/12,
71-899 SZCZECIN

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZESPOt ZtOBKOW
MIEJSKICH W SZCZECINIE
UL.SLASKA 54, 70-430 SZCZECIN

MGR INZ. ARCH. KATARZYNA MIGDALEK NR UPR.
WP-OIA/OKK/ UpB/8/11
MGR INZ. ARCH. BARTOSZ MIGDALEK

GRUDZIEN 2019




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu ,,PROJEKT PLACU ZABAW NA TERENIE DZIAtKI 4/4
OBREB 1031, ZtOBEK PUBLICZNY NR 6 UL.MAZOWIECKA 11/12, 71-899 SZCZECIN

dla GMINA MIASTO SZCZECIN - ZESPOt ZtOBKOW MIEJSKICH W SZCZECINIE UL.SLASKA 54, 70-
430 SZCZECIN

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw wraz z bezpieczng nawierzchnig oraz
zielenig na czesci dziatki 4/4 obreb 1031 w Szczecinie.

Projektowany Plac Zabaw ma by¢ miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci w réznych
kategoriach wiekowych, da¢ im mozliwos¢ atrakcyjnego spedzania czasu na Swiezym powietrzu
podczas gier i zabaw oraz zwiekszenia ich aktywnosci fizycznej w estetycznym i
uporzadkowanym otoczeniu. Teren placu zabaw powinien spetnia¢ wymogi pod wzgledem ilosci
nastonecznienia oraz wymogi w zakresie stosownych odlegtosci, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr.75 poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Zamawiajacym

3. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA
Podstawe merytoryczng opracowania stanowa:
- mapa zasadnicza w skali 1:1000
- uzgodnienia robocze z Inwestorem
- obowigzujgce normy oraz literatura techniczna

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka przeznaczona pod inwestycje potozona jest w Szczecinie. Jest to teren nalezgcy do
Ztobka Publicznego nr 6. Na czesci dziatki nr 4/4, przewidziano budowe placu zabaw. Obszar
objety opracowaniem jest obecnie zabudowanym placem o trawiastym i piaskowym podtozu
stosunkowo réwnej powierzchni. Nie znajdujg sie tam zadne urzgdzenia zabawowe. Do placu
zabaw prowadzg wybrukowane sciezki.

5. OPIS PROJEKTU

Urzadzenia zabawowe bedg ustawione w czesci na nawierzchni bezpiecznej z ptytek o
wierzchniej warstwie wykonanej z SBR absorbujgcych upadek z wysokosci. Projektowane
urzgdzenia zabawowe przystosowane sg wysokoscia dla dzieci w wieku ztobkowym. Wschodnia
strona placu zabaw zostanie ostonieta od ulicy poprzez zastosowanie zieleni w postaci
zywoptotu z Zywotnik zachodni 'Smaragd' (Thuja occidentalis 'Smaragd').

Projektowany teren pod plac zabaw z czego:
- strefa bezpieczna z ptytek SBR — 31 m2
- zywoptot — 150mb

W sktad placu zabaw wchodzg:



A. KARUZELA

Specyfikacja materiatowa

siedziska — HDPE 15mm antyposlizgowa

stopa montazowa — stal ocynkowana
konstrukcja stalowa malowana proszkowo
podstawa karuzeli tarczowej - blacha ryflowana

Kolory przedstawione w wizualizacji mogg rdzni¢ sie od rzeczywistych

Wymiary

Szerokos$é: 1,50 m

Dtugoéé: 1,50m ~ 950
Wysokos¢: ~0,80 m = 150 —m

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa:> 0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$é: 5,50 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 5,50 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,80 m




B. LOKOMOTYWA

Specyfikacja materiatlowa

stupy nosne 10x10 cm — profil stalowy zabezpieczony podktadem cynkowym + malowany
proszkowo, scianka grubosci 3mm

przejscie rurowe - rura PP,

barierki + elementy ozdobne - ptyta HPL + HDPE ,

podesty — sklejka wodoodporna

Wymiary

Szerokosé: 0,93 m

Dtugosé: 2,71m

Wysokos¢: ~1,80 m

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa(HIC): 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$é: 2,91 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 4,71 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,50 m
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C. WAGON Z DACHEM

Specyfikacja:

2 stoliki

2 taweczki

panele z ptyty HDPE
dach

Specyfikacja materiatlowa

stupy nosne 10x10 cm — profil stalowy zabezpieczony podktadem cynkowym + malowany
proszkowo, scianka grubosci 3mm

barierki + elementy ozdobne - ptyta HPL + HDPE ,

podesty — sklejka wodoodporna
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Wymiary ' ‘ N - Y,

Szerokos$¢: 0,93 m

Dfugosé: 2,02m

Wysokos¢: ~0,90 m

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa(HIC): 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$é: 2,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos$é: 4,01 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,50 m



D. ZESTAW ZABAWOWY SAMOLOT

Specyfikacja:

podest ,Skrzydta” h =45 cm

podest ,Poktad” h =60 cm

zjezdzalnia

2x balkoniki

2x okna ,BULAJE”

taweczka

2x tablica do rysowania

Specyfikacja materiatlowa

stupy nosne 10x10 cm — profil stalowy zabezpieczony podktadem cynkowym +
malowany proszkowo, scianka grubosci 3mm
zjezdzalnia — stal nierdzewna,

balkoniki — stal cynkowana — malowana proszkowo
barierki , faweczka , elementy ozdobne - HDPE ,
podesty — ptyta - sklejka wodoodporna,

— 791
Wymiary - el -
Szerokos¢: 3,28m |
Dtugosé: 4,41m
Wysokos$é: ~1,85 m A

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa(HIC): 0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé: 6,28 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 7,91 m !
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,55 m
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E. ZESTAW ZABAWOWY DOMEK

Specyfikacja:

podest 150x150 cm - dach dwuspadowy ptyta HDPE

tablica do rysowania kreda, gra ,KOtKO | KRZYZYK”

panel, AUTQ”, panel,, LABIRYNT”

taweczka do siedzenia,

Specyfikacja materiatlowa

stupy nosne 10x10 cm — profil stalowy zabezpieczony podktadem cynkowym + malowany
proszkowo, scianka grubosci 3mm

dach ptyta HDPE ,

panele ptyta HDPE , — 475 —

gra ,, KOLKO | KRZYZYK” — tworzywo PVC,

tablica do rysowania — ptyta sklejka wodoodporna
malowana farbg tablicowa |
Wymiary

Szerokos$é: 1,70 m

Dtugosé: 1,75 m

Wysokos¢: 2,30 m

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa(HIC): 0,9 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé: 4,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé¢: 4,75 m Y \
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,50 m
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F. BUJAKAUTO

Specyfikacja materiatlowa

ptyta HDPE 19mm dwukolorowa
sprezyna 20mm, fi 200mm , h=400mm
stopa montazowa — stal ocynkowana
uchwyt — stal nierdzewna

Kolory przedstawione w wizualizacji moga réznic sie od rzeczywistych

Wymiary
Szeroko$é: 0,43m
Dtugosé: 0,78 m =
Wysokos¢: ~0,50 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa:> 0,50 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé:3,79 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 3,79 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,70 m
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G. tAWKA Z OPARCIEM

Specyfikacja:

Stelaz wykonany z rury 42mm
malowane]j podktadem cynkowym i farbg proszkowg RAL 6018.

Siedzisko wykonane z deski sosnowej klejonej 40x100x1700mm malowanej lakierobejcg
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H. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA —31m2

Projektowana nawierzchnia gumowa do stosowania na zewnatrz jest zgodna z Normami PN-EN
1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009 oraz przepuszczalna dla wody (na catej powierzchni lub poprzez
szczeliny ptytek).
Projektowana nawierzchnia bezpieczna elastyczna sktada sie z nastepujacych warstw:

- pospotka — 10cm

- podbudowa z kruszywa — 10cm (frakcja 0-32mm)

- podsypka cementowo-piaskowa (lub chudy beton) stosunek 1:4 - 5cm

- nawierzchnia elastyczna zgodna z HIC urzgdzen (ptytki 50x50cm)
Projektowang nawierzchnie montowac scisle wg wytycznych producenta, ze spadkiem 0,5-1%.

Specyfikacja nawierzchni bezpiecznej:

wierzchnia warstwa - SBR - kolor zielony odporna na dziatania promieniowania UV, kolor
zawarty w catej strukturze warstwy odporny na scieranie, Powinna posiadac jednorodng fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor

dolna warstwa — granulat SBR trwale zwigzany klejem

Opornik betonowy 80x300x1000mm zabezpieczony z zewngatrz matg bezpieczng - zgodnie z
rysunkiem technicznym.

Nawierzchnia zgodna z PN-EN 1176:1 - 2009

l. ZYWOPLOT — 37mb (54szt.)

Projektowany zywoptot z Zywotnik zachodni 'Smaragd' (Thuja occidentalis 'Smaragd') sadzony
w jednym rzedzie z rozstawem miedzy roslinami co 70cm. Nalezy wykona¢ petng zaprawe dotow
podczas sadzenia. Minimalna wysokos¢ roslin 110 cm oraz powinny posiadaé¢ co najmniej 1
przewodnik. Rosliny powinny posiada¢ w petni rozwiniety goty lub w pojemniku system
korzeniowy.



6. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR | ODBIOR TECHNICZNY ROBOT.
6.1 DOKUMANTACIJA PLACU ZABAW.

Dokumentacja placu zabaw powinna zawierac:

- instrukcje obstugi, kontroli oraz konserwacji;

- instrukcje eksploatacji;

- rejestr eksploatacji tj. np. dziennik zarzadcy placu zabaw.

- Swiadectwo kontroli, a w razie potrzeby takze badan.

6.2 TECHNICZNY NADZOR NAD ROBOTAMI.

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robét konieczny jest systematyczny nadzér techniczny,
prowadzony przez wykonawce robodt, a takze przez nadzér inwestorski, a prace powinny byé
wykonywane przez wyspecjalizowang w tym celu firme oraz odpowiednio przeszkolony zespét.

6.3 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | ROBOT.

Kontroli powinny podlega¢ poszczegdlne etapy robdt oraz ich zgodnos¢ z projektem
technicznym, obowigzujagcymi normami oraz instrukcjg producenta. Kontrolg nalezy objgé
materiaty dostarczane na budowe. Powinny posiadaé one aktualne Certyfikaty Bezpieczenstwa
lub Deklaracje Zgodnos$ci z Polskg Normg, ponadto powinny by¢ zgodne z warunkami
bezpieczenstwa i odpowiada¢ wymaganiom technicznym.

6.4 ODBIOR ROBOT.

Odbiorem technicznym nalezy objgé wszystkie etapy robdt, a po ich zakonczeniu powinien by¢
dokonany ich odbiér ostateczny. Po zakonczonej instalacji nowego placu zabaw zaleca sie
kontrole wstepna wykonang przez osobe kompetentng, w celu oceny zgodnosci z odpowiednia
(-imi) czescia (-ami) EN 1176.

6.5 KONSERWACIJA | NAPRAWA PLACU ZABAW.

Osoba decydujaca tj. wilasciciel lub zarzadca placu zabaw powinien zapewnié przestrzeganie
harmonogramu jego (placu zabaw) regularnej konserwacji. Harmonogram powinien zawieraé
instrukcje producenta, posiadaé spis czesci sktadowych elementédw urzadzen zabawowych,
ktére wymagajg konserwacji oraz okresli¢ sposéb postepowania w przypadku ich awarii lub
nieprawidtowego funkcjonowania sprzetu.

W przypadku naprawy urzadzen zapewnione powinno by¢ usuniecie istniejgcych uszkodzen
oraz przywrécenie wymaganego stopnia bezpieczenstwa naprawianego sprzetu. Regularna
konserwacja powinna obejmowac:

- utrzymanie wolnych przestrzeni wokét urzadzen (w tym uwzglednianie ich stref bezpiecznego
funkcjonowania)

- czyszczenie, odswiezanie, odmalowywanie i konserwacja powierzchni urzadzen;

- konserwacja nawierzchni elastycznej amortyzujgcej upadki;

- dokrecanie, wzmacnianie oraz konserwacja potgczen;

- usuwanie elementéw obcych.

6.6 UTRZYMANIE | KONTROLA PLACU ZABAW.

Osoba decydujgca tj. witasciciel lub zarzgdca placu zabaw powinien zapewni¢ opracowanie
odpowiedniego planu kontroli oraz jego przestrzeganie. Na jego podstawie poszczegdlne
elementy wyposazenia placu zabaw powinno sie systematycznie kontrolowa¢ i konserwowac



zgodnie ze Scistymi zaleceniami producenta wraz z uwzglednieniem warunkdéw lokalnych.
Wszystkie kontrole, zabiegi konserwacyjne i naprawy powinny by¢ przeprowadzane przez
wykwalifikowany personel i przy uzyciu wtasciwych narzedzi i formularzy.

Wskazane rodzaje inspekcji wykonywanej na placu zabaw:

- regularna kontrola przez ogledziny (kontrola rutynowa) — majgca na celu sprawdzenie
ogblnego stanu urzadzen, w szczegdlnosci uszkodzen wynikajgcych z aktéw wandalizmu.
Kontrola tego rodzaju moze by¢ przeprowadzona przez administratora terenu lub osoby przez
niego wskazane. Inspekcja ta powinna zosta¢ udokumentowana np. w ksigzce placu zabaw czy
innym dokumencie pisemnym;

- kontrola funkcjonalna — majgca na celu szczegétowe sprawdzenie urzadzen, gtéwnie pod
katem zuzycia sprzetu. Tego rodzaju kontroli moze dokona¢ administrator terenu albo osoba
przez niego wyznaczona. Jej ustalenia nalezy odnotowaé w dokumentacji zwigzanej z
utrzymaniem placu. Kontrole powinno sie przeprowadzac srednio co 1-3 miesigce;

- coroczna kontrola podstawowa — majgca na celu sprawdzenie stanu zuzycia urzadzen, stanu
fundamentéw, nawierzchni a takze bezpieczenstwa sprzetéw z uwagi na wykonywane
wczesniej naprawy. Kontrola ta powinna by¢ przeprowadzona z udziatem specjalistéw,
niezaleznych od wtasciciela czy administratora terenu.

7. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW.

Teren dziatki objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, w zwigzku z czym nie
podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz.
1568 z pdzniejszymi zmianami).

8. ZAGADNIENIA DOTYCZACE OCHRONY OBIEKTOW NA TERENACH

GORNICZYCH.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w zasiegu terendw gorniczych z zwigzku z czym nie podlega
wymogom i uwarunkowaniom okreslonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo
geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2014 r., poz. 613 ze zm.).

9. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowany plac zabaw zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczany do inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, tym samym nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia jego uzytkownikdéw. Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce warunki
ochrony przeciwpozarowej, nie zmienia uktadu drég dojazdowych oraz zaopatrzenia w wode
przeciwpozarowa.

10. ZAGADNIENIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

ORAZ CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

Projektowana inwestycja nie powoduje:

- pozbawienia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji
sanitarnej, energii elektrycznej oraz srodkéw tgcznosci,

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

- zwiekszenia ilosci odpaddéw gospodarczych,

- ucigzliwoéci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie.

Nie wystepuje potencjalne zagrozenie dla sSrodowiska. Uzyte materiaty nie spowodujg skazenia
gleby ani wéd powierzchniowych. Pojemniki po zastosowanych materiatach nalezy utylizowaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wody opadowe odprowadzane sg na teren inwestora.



11. INFORMACJE DODATKOWE | UWAGI KONCOWE

- Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177, posiadac certyfikat oraz instrukcje montazu z okresleniem
strefy bezpieczenstwa. Przed montazem nalezy je wypoziomowac.

- Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujagcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moggce stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw wg wymogoéw Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art.
10 z pdzniejszymi zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i
wymagan producentow.

- Zastosowana nawierzchnia musi odpowiada¢ standardom europejskim, w tym by¢ zgodna z
normg PN-EN 1177, ISO 9001:2001, ISO 14001 oraz posiada¢ udokumentowane wyniki badan
oraz atesty potwierdzajgce brak szkodliwosci podtoza dla uzytkownikdéw.

- Wymienione w opracowaniu nazwy firm i produktéw nalezy traktowaé jako przyktadowe i
dopuszcza sie ich zmiane pod warunkiem zachowania ich parametréw technicznych i jakosci.
Zmiany nalezy skonsultowac z projektantem.

- Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig, wiedzg i sztuka
budowlang wg odpowiednich Polskich Norm oraz powinny by¢ wykonane zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” oraz przy zachowaniu
przepiséw BHP.

- Wszystkie prace powinien nadzorowac, koordynowaé i kierowac¢ nimi kierownik robodt
posiadajgcy wymagane kwalifikacje i uprawnienia. Teren na ktérym beda prowadzone roboty
budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich.

- Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta lub/i do
dostawcy okreslonego systemu / materiatow.

- Przed przystgpieniem do montazu urzadzen istniejgcy teren zniwelowac.

- Na terenie objetym opracowaniem projektowym nie zauwazono elementéw, ktdre mogtyby
stwarzac¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W trakcie wykonywania
robot nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne urzadzenia infrastruktury technicznej nie
zaznaczone na mapie, a w obrebie urzadzen istniejgcych prace wykonywac ze szczegdlng
ostroznoscia.

- Po zakoriczeniu robét teren nalezy oczyscic¢ i uporzgdkowac.

12. ZAtACZNIKI:

I.  Projekt placu zabaw — ZAKRES OPRACOWANIA nr rys.A-01
ll.  Projekt placu zabaw — ROZMIESZCZENIE URZADZEN nr rys.A-02
lll.  Projekt placu zabaw - WYMIAROWANIE nr rys.A-02
IV.  Projekt placu zabaw — PRZEKROJ NAWIERZCHNI nr rys.A-04
V.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
VI.  KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA

Projektant:

mgr inz. arch. Bartosz Migdatek
mgr inz. arch. Katarzyna Migdatek
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/8/11



