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PROJEKT WYKONAWCZY

Montaz obiektdw matej architektury wraz z altanami na terenie Ztobka Publicznego nr 9 filia przy ul.
tacznej 22 w Szczecinie (dziatka nr 1/228 z obrebu 3085)

Architektura

1. Czes$¢ opisowa/ opis techniczny
2. Czesc graficzna

Nr  Nazwa rysunku

1.  Plan sytuacyjny 1:500
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Opis techniczny

Montaz obiektdw matej architektury wraz z altanami na terenie Ztobka Publicznego nr 9 filia przy ul.
tacznej 22 w Szczecinie (dziatka nr 1/228 z obrebu 3085)

I. czes$¢ ogdlna

1. Inwestor

Zespot Ztobkéw Miejskich w Szczecinie
Slaska 54 LU1-LU2, 70-430 Szczecin

2. Lokalizacja

Ul. taczna 22, Szczecin
Dziatka budowlana nr 1/228 z obrebu 3085

3. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt montazu obiektdw matej architektury wraz z altanami na
terenie Ztobka Publicznego nr 9 filia przy ul. tacznej 22 w Szczecinie (dziatka nr 1/228 z obrebu

3085).

4. Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa z inwestorem,

- Prawo budowlane i normy branzowe,
- Obowiazujgce normy i przepisy,

- Wytyczne inwestorskie

5. przedmiot i opis inwestycji/ rozwigzania projektowe

Zabawki ogrodowe

Projektuje sie montaz obiektéw matej architektury w ilosci czterech sztuk na terenie zielonym Ztobka
Publicznego nr 9 filia.

Zabawki ogrodowe:

1.

Bezpieczny bujak dla najmtodszych- samochodzik. Materiat: ptyta polietylenowa HDPE
catkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wymiary: 38 x 98 cm;
Strefa bezpieczendstwa: 338 x 398 cm; Wysokos¢ catkowita: 66 cm; Wysokos¢
swobodnego upadku: 50 cm; Wysokos$¢ siedziska: 50 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-
1:2009 i PN-EN 1176-6:2009.

Klasyczny bujak- stonik. Materiat: Ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wymiary: 27 x 98 cm; Strefa bezpieczenstwa: 327
x 398 cm; Wysokos¢ catkowita: 82 cm; Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm; Produkt
zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:20009.

Klasyczny bujak- wieloryb. Kotwienie: zagtebione 50 cm w gruncie. Ptyta polietylenowa HDPE
catkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Konstrukcja: stal sprezynowa
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20 mm.  Sruby: nierdzewne.  Stal cynkowana i malowana  proszkowo.
Siedzisko: ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

Wymiary: 42 x 90 cm; Strefa bezpieczenstwa: 242 x 290 cm; Wysoko$é catkowita: 79 cm;
Wysokos¢ swobodnego upadku: 46 cm.

4. Dwuskrzydtowa tablica zewnetrzna do pisania kredg, konstrukcja na stupach
drewnianych. Wymiary: 131 x 131 cm. Strefa bezpieczenstwa: 431 x 431 cm. Wysokos¢
catkowita: 140 cm. Produkt zgodny z PN EN 1176-1:20009.

Sposéb montazu:

Urzadzenia zabawowe montowane sg poprzez zabetonowanie dolnej czesci sprezyny bujaka ze stali
nierdzewnej w gruncie. Konstrukcja posadowienia jest punktowa poprzez wykonanie dotéw
odpowiedniej gtebokos¢- wg zalecen producenta i zasypania gruntem rodzimym. Montaz urzadzen w
gruncie rodzimym- istniejgca teren niskiej zieleni- trawa. Montaz obiektéw matej architektury nie
koliduje z istniejgcym zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami zewnetrznymi.

Altany

Przewiduje sie zlokalizowanie dwdch altan na terenie Ztobka Publicznego nr 9 filia- lokalizacja wg
czesci graficznej opracowania.

Altana wolnostojgca wymiaréw 360 cm x 350 cm i wysokosci okoto 230 cm w kolorze szarym,
stanowigcy gotowy element z rozwigzaniem konstrukcyjnym i montazem wybranego producenta.
Altana konstrukcji aluminiowej z czterema nogami/filarami przekroju 12x12 cm, mocowanymi w
sposodb niewidoczny do podtoza. Uchylne listwy gorne tatwe w obstudze, przy catkowitym zamknieciu
listew dach ma stanowi¢ element wodoodporny i spetnia¢ wymagang wytrzymatos$é na obcigzenie
Sniegiem i wiatrem. Woda odprowadzana przez system rynnowy zintegrowany z nogami konstrukcji,
pozostawiajgc suchy obszar bezposrednio pod zadaszeniem. Listwy/ lamele przystosowane do
odprowadzania wody na bok. Zastosowane materiaty i konstrukcja musi by¢ odpowiednie] jakosci,
tak aby konserwacja nie byta konieczna.

Nawierzchnia utwardzona

Wykonanie elastycznej nawierzchni w postaci ptytek 50x50 cm do zastosowania na placach zabaw w
kolorze szarym i jasnozielonym. Szczegdty wg czesci graficznej opracowania.

Podstawy pod istniejgce parasole

Na istniejgcym tarasie przewiduje sie lokalizacje dwdch podstaw- stojakéw pod parasole. Stojak z
wypolerowanego granitu, oprawa stojaka z wysokogatunkowego drewna oraz rura ze stali
nierdzewnej. Podstawa do parasoli do $rednicy 4 m. Wymiar granitu/ ptyty granitowej 46,5 x 46,5
cm, kolor szary; wymiar catkowity wraz z powtokg 50 x 50 cm, h="5 cm.

UWAGA:

Wszystkie materiaty, rozwigzania, wybrane urzadzenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i
projektantem.
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6. Obszar odziatywania obiektu

Obszar oddziatywania miesci sie w zakresie dziatki 1/228 z obrebu 3085 w Szczecinie.

Obszar oddziatywania okreslony na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (DZ. U. nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami):

z uwagi na bezpieczestwo pozarowe § 271-273, ze wzgledu na usytuowanie § 12, ze wzgledu na
zacienianie § 13.

7. Wptyw obiektu na Srodowisko

Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji szkodliwych dla srodowiska lub mogacych pogorszyc
jego stan.

8.

Realizowana inwestycja nie narusza interesu prawnego oséb trzecich, nie powoduje pogorszenia
warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

9. Uwagi koncowe

- Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem, sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami BHP, z zachowaniem obowigzujacych przepiséw p-poz, bhp
ze szczegblnym uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa o ochrony zdrowia ( BIOZ).

- Wszystkie wprowadzone urzgdzenia muszg posiadac certyfikaty bezpieczenstwa.

- Sprzet i narzedzia powinny by¢ sprawne i oznakowane znakami bezpieczenstwa.

- Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami prawa.

mgr inz. arch. Katarzyna Witek

upr. bud. 1/ZPOIA/OKK/2012
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2. Czesc graficzna

Nr  Nazwa rysunku

1.  Plan sytuacyjny 1:500
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