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PROJEKT WYKONAWCZY

Remont czesci pomieszczen Ztobka Publicznego nr 9 filia przy ul. tacznej w Szczecinie, dz. nr
1/228 z obrebu 3085

Architektura
1. Czes$¢ opisowa/ opis techniczny

2. Czesc graficzna

Nr  Nazwa rysunku

1.  Plan sytuacyjny 1:500
2. Rzut parteru 1:100
3. Rzut parteru- TECHNOLOGIA 1:100
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Opis techniczny

Remont czeéci pomieszczen Ztobka Publicznego nr 9 filia przy ul. tacznej 22 w Szczecinie (dziatka nr
1/228 z obrebu 3085)

I. czes$¢ ogdlna

1. Inwestor

Zespot Ztobkdw Miejskich w Szczecinie
Slgska 54 LU1-LU2, 70-430 Szczecin

2. Lokalizacja

Ul. taczna 22, Szczecin
Dziatka budowlana nr 1/228 z obrebu 3085

3. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt remontu czeéci pomieszczen Ztobka Publicznego nr 9 filia
przy ul. tacznej 22 w Szczecinie (dziatka nr 1/228 z obrebu 3085).

4. Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa z inwestorem,

- Prawo budowlane i normy branzowe,
- Obowiazujgce normy i przepisy,

- Wytyczne inwestorskie

5. Charakterystyka terenu

Budynek, w ktérym planuje sie prace budowlane usytuowany jest na dziatkach nr 1/228 w Szczecinie
przy ul. tacznej. Gtéwne wejscie do czesci ztobka zlokalizowane od strony zachodniej. Ztobek
zlokalizowanie w czesci parteru trzykondygnacyjnego budynku.

6. przedmiot i opis inwestycji/ cel inwestycji

Planowane prace remontowe w budynku Ztobka Publicznego przewiduje sie w celu stworzenia
dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w miescie.

6.1 roboty budowlane rozbiérkowe/demontazowe

- zmycie starej farby ze $cian

- czesciowe zerwanie starej wyktadziny podtogowej

- uporzgdkowanie i wywiezienie wszystkich materiatéw rozbiérkowych

6.2 roboty budowlane zwigzane z remontem pomieszczen i cze$ciowg przebudowa

- wykonanie czesciowo nowej wyktadziny podtogowej w pomieszczeniu 2- sala dla dzieci |- zakres wg

czesci graficznej projektu
- sufity pomalowac farbg emulsyjng, zmywalng biatg
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- przygotowanie Scian pod malowanie

- dwukrotne malowanie $cian (farbg hydrofobowg, kolor jasnoszary)
- zabezpieczenie Scian lakierem bezbarwnym do wysokosci 1,5 m

- zabezpieczenia na narozniki Scian i stupéw
- prace wykonczeniowe

Szczegbtowy opis poszczegdlnych prac budowlanych i ich zakresu wg czesci graficznej rzutu
kondygnacji.

7. Obszar odziatywania obiektu

Obszar oddziatywania miesci sie w zakresie dziatki nr 1/228 z obrebu 3085 w Szczecinie.

Obszar oddziatywania okreslony na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (DZ. U. nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami):

z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271-273, ze wzgledu na usytuowanie § 12, ze wzgledu na
zacienianie § 13.

8. Uwarunkowania konserwatorskie

Przedmiotowy budynek objety poszczegdlnymi pracami budowlanymi nie jest w gminnej ewidencji
zabytkéw.

9. Wptyw obiektu na Srodowisko

Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji szkodliwych dla srodowiska lub mogacych pogorszyc
jego stan.

10. Ogdlne dane o obiekcie

Budynek Ztobka Publicznego nr 9 lokalizacyjnie usytuowany w odsunieciu od ul. tgcznej,
komunikacyjnie potaczony z nig drogg dojazdowa wewnetrzng. Ztobek Publiczny zlokalizowany jest
na parterze trzykondygnacyjnego budynku. Budynek jest podpiwniczony, druga i trzecia kondygnacja
nadziemna o funkcji mieszkalnej.

11.
Realizowana inwestycja nie narusza interesu prawnego oséb trzecich, nie powoduje pogorszenia
warunkoéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

II. PROJEKT architektoniczno- budowlany

1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Forma architektoniczna budynku Ztobka Publicznego, w ktérym planowane sg prace budowlane nie
ulegnie zmianie.

2. przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1 stan obecny

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z
bloczkéw SILKA na zaprawie cementowo- wapiennej. Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony,
dach ptaski.
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Ztobek zlokalizowany w czesci parteru jest wyposazony w niezbedne instalacje techniczne: wentylacje
mechaniczng, wod-kan, elektryczng i teletechniczng, centralnego ogrzewania.

2.2 Stan projektowany

Planowana inwestycja przewiduje: roboty budowlane, stuzace biezgcej konserwacji (m.in. malowanie
$cian, wykonanie czeSciowo nowych wyktadzin podtogowych, czy malowanie sufitéw).

Po wykonaniu w/w prac budowlanych na parterze czesci ztobka bedg znajdowaty sie dwie sale dla
dzieci: pom. 2 dla 12 dzieci i pom. 3 dla 24 dzieci wraz z istniejgcymi pomieszczeniami
towarzyszacymi jak: wezet sanitarny dla dzieci z czescia do dezynfekcji- zabezpieczong przed
dostepem dzieci, szatnia dla dzieci z szafkami dla odpowiedniej ilosci dzieci i rozdzielnia positkow.

Sala dla dzieci I- pom. 2 dla 12 dzieci o pow. 56,02 m? - dla 12 dzieci przewidziano min. 2 opiekunéw
Sala dla dzieci ll- pom. 3 dla 24 dzieci o pow. 66,58 m?- dla 24 dzieci przewidziano min. 3 opiekunéw
Powierzchnia pomieszczenia kazdej sali obejmuje: przestrzen dla stolikdw, krzesetek do zaje¢, wolng
przestrzen na zabawe, przestrze przeznaczong do lezakowania, szafy do sktadowania lezakdw.
Powierzchnia sal dla dzieci przeznaczona jest na zbiorowe przebywanie dzieci i czas pobytu dziecka
przekracza 5 godzin. W sali przewidziano 16 m? dla 5 dzieci i co najmniej 2,5 m? na kazde kolejne
dziecko. Budynek ztobka wyposazony jest w istniejgcg wentylacje mechaniczng. Sale s3 odpowiednio
nastonecznione. Okna spetniajg stosunek pow. okien do pow. podtogi 1/8. Wysoko$¢ pomieszczen
2,59 m, sufit podwieszany.

W salach zlokalizowane s3 szafy do sktadowania lezakdw i przechowywania poscieli. Posciel i lezaki
sg wyraznie oznakowane i przypisane do konkretnego dziecka, odpowiednio przechowywane.
Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone sg odpowiednimi obudowami. Instalacja elektryczna
jest zabezpieczona przed dostepem dzieci. W pomieszczeniach jest zapewnione osSwietlenie zgodne z
Polskg Norma.

Dodatkowo zapewnia sie dzieciom wyzywienie zgodnie z art. 22. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o
opiece nad dzieémi w wieku do lat 3, (,Ztobek i klub dzieciecy zapewniajg przebywajgcym w nim
dzieciom wyzywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikajacymi z aktualnych
norm zywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Zywnosci i Zywienia im. prof.
dra med. Aleksandra Szczygta w Warszawie.").

Rozdzielnia

Pomieszczenie przeznaczone do rozdzielenia dostarczonych z kuchni cieptych positkéw do
poszczegdlnych sal dla dzieci. W pomieszczeniu znajduja sie szafki z odpowiednig iloscig naczyn, blat
roboczy, zlew, kuchenka mikrofalowa i wyparzarka gastronomiczna.

Wezet sanitarny

Wezet sanitarny- tazienka przy Sali dla dzieci pom. 3 wyposazona w trzy miski ustepowe dla dzieci,
cztery umywalki dostosowane do ich wysokosci, urzadzenie do mycia ciata, stanowisko do
przewijania. W wezle zlokalizowana jest przestrzen do dezynfekcji: zlew gospodarczy do m.in. mycia i
dezynfekcji nocnikdw, szafa gospodarcza do przechowywania sprzetu i sSrodkdw utrzymania czystosci
zabezpieczong przed dostepem dzieci, jak réwniez szafa do przechowywania odpowiedniej ilos¢
nocnikéw, réwniez zabezpieczong przed dostepem dzieci.

Ze wzgledéw praktycznych wydzielanie kabin w tazience dzieci w wieku ztobkowym jest
niewskazane. W ramach prac budowlanych objetych planowang inwestycjg nie przewiduje sie prac
wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe.

PRACOWNIA | Remont czesci pomieszczen Ztobka Publicznego nr 9 filia przy ul. tacznej w Szczecinie



Strona |9

Szatnia

Pomieszczenia dwéch szatni facznie wyposazone bedg w 36 szafek dla dzieci. W kazdej szatni
przewidziano miejsce do przewijania dzieci i miejscem do siedzenia. Szafki z materiatéw niepalnych,
posiadajgce odpowiednie certyfikaty lub atesty do przeznaczenia w ztobku.

Dodatkowo pomieszczenia ztobka spetniajg warunki:

Zastosowane meble w pomieszczeniach ztobka sg dostosowane do wymagan ergonomii, posiadajg
atesty lub certyfikaty. Zabawki spetniajg wymagania bezpieczerstwa i higieny oraz posiadajg
oznakowanie CE.

- W pomieszczeniach zapewniona jest co najmniej temperatura 20°C

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych: podtoga i sciany sg wykonane tak, zeby byto mozliwe
tatwe utrzymanie w nich czystosci, sciany do wysokosci 2 m sg pokryte materiatem zmywalnym,
nienasigkliwym i odpornym na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych

- apteczki s wyposazone w podstawowe srodki opatrunkowe oraz podstawowe srodki niezbedne do
udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane materiaty i rozwigzania

3.1 Opis roboét ziemnych

Nie przewiduje sie niwelacji terenu.

3.2 Gospodarka odpadami

Odpady powstate w wyniku realizacji przedsiewziecia, zostang usuniete z placu budowy przez
wyspecjalizowane firmy.

3.3 Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe/zakres przewidywanych prac budowlanych

3.3.1 Wykonczenie wewnetrzne

Sciany

Planuje sie dwukrotne malowanie Scian farbg hydrofobowga, bezpieczng dla zdrowia, w kolorze
jasnoszarym. Styk sufitéw i $cian wykonczyé silikonem akrylowym. Sciany pokry¢ lakierem
bezbarwnym do wysokosci 1,5 m, narozniki $cian i stupdéw zabezpieczy¢ elementami
zabezpieczajgcymi przed uderzenie- zabezpieczenie dla dzieci.

Sciany planuje sie wykoriczy¢ éciennymi dekoracjami, naklejkami, grafikami $ciennymi (séwki, tecze).

Sufity

Sufity podwieszane w salach dla dzieci malowane farbg emulsyjng biatg, w pomieszczeniach:
rozdzielni i wezta sanitarnego pomalowac farbg emulsyjng, zmywalng, biatg.

Podtogi

W sali dla dzieci pom. 2 przewiduje sie czesciowg wymiane wyktadziny podtogowej na nowa
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wyktadzine podtogowa PVC homogeniczng akustyczng o min. parametrach: antyposlizgowosc¢- R9 wg
DIN 51130; >0,3, klasa DS. wg PN-EN 13893, przynajmniej trudnopalna Bfl-s1 wg PN-EN 13501-1 i
nie moze by¢ intensywnie dymiaca, klasa uzytkowa 34, oddziatywanie kétek krzeset wg ISO 4918 (EN
425)- brak uszkodzen, odpornos¢ na swiatto 26, odpornos¢ chemiczna- bardzo dobra, odpornosé
przeciw grzybom i bakteriom- dobra, redukcja dzwiekdw 17 dB. Zakres nowej wyktadziny wg czesci
graficznej opracowania.

Wyktadzina w sali dla dzieci w kolorze jasnozielonym.

Nalezy przygotowac¢ odpowiednie podtoze pod klejenie wyktadziny. Podtoze i wszystkie prace
wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA:
Wybér poszczegdlnych materiatéw wykonczenia do uzgodnienia z projektantem i zamawiajgcym.

6. Uwagi koncowe

- Wszystkie wymiary ponownie sprawdzi¢ na budowie

- Wszystkie materiaty wykonczeniowe nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym i projektantem.

- Wszelkie roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem, sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami BHP, z zachowaniem obowigzujacych przepiséw p.poz, bhp
ze szczegblnym uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i o ochrony zdrowia ( BIOZ).

- Wszystkie wprowadzone urzadzenia muszg posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa.

- Sprzet i narzedzia powinny by¢ sprawne i oznakowane znakami bezpieczenstwa.

- Teren budowy nalezy oznakowa¢ i zabezpieczyé zgodnie z przepisami prawa.

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych.

- Wszelkie zmiany materiatowe i konstrukcyjne nalezy konsultowac z projektantem.

- Wszystkie materiaty budowlane i wykoriczeniowe wnetrz muszg posiadac stosowne atesty
sanitarne i p. pozarowe dopuszczajgce do zastosowania ich w budownictwie .

- Wprowadzenie nowej technologii zostanie zaopiniowane przez rzeczoznawce ds.
sanitarnohigienicznych.

- Wszelkie problemy nalezy sygnalizowac projektantowi.

mgr inz. arch. Katarzyna Witek

upr. bud. 1/ZPOIA/OKK/2012
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2. Czesc graficzna

Nr  Nazwa rysunku

1.  Plan sytuacyjny 1:500
2. Rzut parteru 1:100
3. Rzut parteru- TECHNOLOGIA 1:100
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