PRACOWNIA Biuro Projektéw Krélowej Jadwigi 33/2

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
Nowy kod
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI:  remont w czesci pomieszczen w Ztobku Publicznym nr 9 - filia
ADRES INWESTYCJI: taczna 22 w Szczecinie

DATA OPRACOWANIA: 2020-05-12

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2921



Ztobek - kaczna w Szczecinie

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 12 szatnia dla personelu
1.1 Roboty budowlane
1| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.1 1216-01
4,27 +11,7 m2 15,970
RAZEM 15,970
2| KNR 9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m2
d.1.1{ 0101-01
1,20*2,0*3+1,6*1,4 m2 9,440
RAZEM 9,440
3| KNR 9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m2
d.1.1f 0101-02
poz.2 m2 9,440
RAZEM 9,440
4] KNR 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.1] 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
4,27 +11,7 m2 15,970
(1,6 +3,66) *2* 2,59 m2 27,247
-1,20*2,0*3 m2 -7,200
RAZEM 36,017
5| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne Scian i sufitow pod malowanie m2
d.1.1{ 0102-01
poz.4 m2 36,017
RAZEM 36,017
6| KNKRB 2 | Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie farba zmywalna m2
d.1.1] 1402-03 | hydrofobowa zgodnie z projektem
poz.4 m2 36,017
RAZEM 36,017
7| KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1.1| 1215-02
1,20*2,0*3 m2 7,200
RAZEM 7,200
8| KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2
d.1.1] 1215-08 | betonowych
analogia
poz.1 m2 15,970
RAZEM 15,970
1,6,7,8 komunikacja, korytarz, szatnia dzieci, wézkownia
2.1 Roboty budowlane
9| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.1| 1216-01
12,83 + 8,75 + 8,33 + 6,22 m2 36,130
RAZEM 36,130
10| KNR 9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m2
d.2.1{ 0101-01
08*2+08*2+09*2+0,8*2+09*2+0,9*2+0,9*| m2 54,520
209*2+09*2+09*2+1,55*2,0
1,0*1,4+08*1,4*2 m2 3,640
RAZEM 58,160
11| KNR 9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m2
d.2.1| 0101-02
poz.10 m2 58,160
RAZEM 58,160
12| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.2.1] 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.9+3,33*259*2+2,13*2,29*2+2,02*2,29 + m2 162,814
264*259+1,26*259+ (1,6 +5,62)*2*259+(2,25*
4,08)*2*2,59
-poz.10 m2 -58,160
RAZEM 104,654
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Ztobek - kaczna w Szczecinie

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne scian i sufitbw pod malowanie m2
d.2.1 0102-01
poz.12 m2 104,654
RAZEM 104,654
14| KNKRB 2 | Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie farba zmywalna m2
d.2.1] 1402-03 | hydrofobowa zgodnie z projektem
poz.12 m2 104,654
RAZEM 104,654
15| KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych -narozniki ochronne szt
d.2.1 0121-01
analogia
12,0 szt 12,000
RAZEM 12,000
16/ KNR 0-33 | Zabezpieczenie sciany odbojnica m
d.2.1 0121-01
analogia
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
17] KNR 13-23 | Jednokrotne malowanie - lakierowanie $cian do potowy m2
d.2.1| 1002-04 | wysokosci
(162,814 - poz.9) * 0,5 m2 63,342
RAZEM 63,342
18/ KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich stolarki m2
d.2.1] 1215-02
poz.10 m2 58,160
RAZEM 58,160
19| KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2
d.2.1] 1215-08 | betonowych
analogia
poz.1 m2 15,970
RAZEM 15,970
3 9,10 rozdzielnia , pomieszczenia gospodarcze
3.1 Roboty budowlane
20| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3.1 1216-01
8,07 + 3,29 m2 11,360
RAZEM 11,360
21| KNR 9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m2
d.3.1 0101-01
09*2+0,8*2+0,8*1,4 m2 4,520
RAZEM 4,520
22| KNR 9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m2
d.3.1] 0101-02
poz.21 m2 4,520
RAZEM 4,520
23| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.3.1 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.20 + (2,05 +4,60)*2*2,59 + (1,72+1,91) *2*2,59 | m2 64,610
-09*2,0*2-0,8*2,0-0,8*1,4 m2 -6,320
RAZEM 58,290
24| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne Scian i sufitow pod malowanie m2
d.3.1 0102-01
poz.23 m2 58,290
RAZEM 58,290
25| KNKRB 2 | Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie farba zmywalna m2
d.3.1] 1402-03 | hydrofobowa zgodnie z projektem
poz.23 m2 58,290
RAZEM 58,290
26| KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypukiych -narozniki ochronne szt
d.3.1 0121-01
analogia
8,00 szt 8,000
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Ztobek - kaczna w Szczecinie

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,000
27| KNR 13-23 | Jednokrotne malowanie - lakierowanie $cian do potowy m2
d.3.1] 1002-04 | wysokosci
(p0z.23 - poz.20) * 0,5 m2 23,465
RAZEM 23,465
28| KNR 4-01 [ Mycie po robotach malarskich stolarki m2
d.3.1| 1215-02
poz.21 m2 4,520
RAZEM 4,520
29| KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2
d.3.1] 1215-08 | betonowych
analogia
poz.20 m2 11,360
RAZEM 11,360
4 pokéj administracyjny pomieszczenie 5
41 Roboty budowlane
30| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.4.1| 1216-01
8,05 m2 8,050
RAZEM 8,050
31| KNR 9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m2
d.4.1f 0101-01
09*20+16*1,4 m2 4,040
RAZEM 4,040
32| KNR 9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - usunigcie m2
d.4.1 0101-02
poz.31 m2 4,040
RAZEM 4,040
33| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d4.1] 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.30 + (2,25 + 3,66) * 2 * 3,05 m2 44,101
-09*2,0-16*1,4 m2 -4,040
RAZEM 40,061
34 KNR AT-26 | Gruntowanie reczne $cian i sufitow pod malowanie m2
d.4.1 0102-01
poz.33 m2 40,061
RAZEM 40,061
35 KNKRB 2 | Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie farba zmywalna m2
d.4.1| 1402-03 hydrofobowa zgodnie z projektem
poz.33 m2 40,061
RAZEM 40,061
36| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych -narozniki ochronne szt
d.4.1 0121-01
analogia
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
37| KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich stolarki m2
d.4.1| 1215-02
poz.31 m2 4,040
RAZEM 4,040
38| KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2
d4.1] 1215-08 betonowych
analogia
poz.30 m2 8,050
RAZEM 8,050
5 Wezet sanitarny
5.1 Roboty budowlane
39[ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.5.1 1216-01
12,04 m2 12,040
RAZEM 12,040
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Ztobek - kaczna w Szczecinie

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40[ KNR 9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m2
d.5.1 0101-01
08*1,4*2+0,9*%2,0 m2 4,040
RAZEM 4,040
41| KNR 9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m2
d.5.1 0101-02
poz.40 m2 4,040
RAZEM 4,040
42| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.5.1 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
12,04 m2 12,040
RAZEM 12,040
43| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne sufitbw pod malowanie m2
d.5.1 0102-01
poz.42 m2 12,040
RAZEM 12,040
44 KNKRB 2 | Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie farba zmywalna m2
d.5.1 1402-03 hydrofobowa zgodnie z projektem
poz.42 m2 12,040
RAZEM 12,040
45| KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych -narozniki ochronne szt
d.5.1 0121-01
analogia
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
46| KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich stolarki m2
d.5.1 1215-02
1,20*2,0*3 m2 7,200
RAZEM 7,200
47) KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2
d.5.1] 1215-08 | betonowych
analogia
poz.42 m2 12,040
RAZEM 12,040
48| KNNR-W 9 [ Demontaz wieszaczkéw na reczniki kpl
d.5.1| 0204-05
analogia
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
49 Zakup i montaz dekoracji sciennych (grafiki $cienne) kpl
d.5.1| kalk. wtasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 sala dla dzieci pomieszczenie nr 2
6.1 Roboty budowlane
50| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.6.1| 1216-01
56,02 - 20,10 m2 35,920
RAZEM 35,920
51 KNR 9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m2
d.6.1{ 0101-01
09*2,0+09*20+0,9*220*2+09*14*3 m2 11,340
RAZEM 11,340
52| KNR 9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - usunigcie m2
d.6.1| 0101-02
poz.51 m2 11,340
RAZEM 11,340
53| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.6.1] 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
56,02 + 6,60 * 2,59 + 5,16 * 2,29 + 9,36 * 2,59 + 5,29 * m2 150,483
259+1,47*259*2+240*259*2+292*259
-poz.51 m2 -11,340
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Ztobek - kaczna w Szczecinie

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 139,143
54 KNR AT-26 | Gruntowanie reczne $cian i sufitow pod malowanie m2
d.6.1{ 0102-01
poz.53 m2 139,143
RAZEM 139,143
55 KNKRB 2 | Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie farba zmywalna m2
d.6.1| 1402-03 | hydrofobowa zgodnie z projektem
poz.51 m2 11,340
RAZEM 11,340
56 KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych -narozniki ochronne szt
d.6.1{ 0121-01
analogia
10,00 szt 10,000
RAZEM 10,000
57| KNR 13-23 | Jednokrotne malowanie - lakierowanie scian do potowy m2
d.6.1| 1002-04 | wysokosci
(poz.53 - 56,02) * 50% m2 41,562
RAZEM 41,562
58| KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich stolarki m2
d.6.1| 1215-02
poz.51 m2 11,340
RAZEM 11,340
59 KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2
d.6.1| 1215-08 | betonowych
analogia
56,02 - 20,10 m2 35,920
RAZEM 35,920
60[ KNPnRPDE | Demontaz wyktadziny podiogowej m2
d.6.1| 26-60c
analogia
56,02 - 20,10 m2 35,920
RAZEM 35,920
61[ KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin rulonowych klejone do podktadu m2
d.6.1 1124-01
analogia
20,10 m2 20,100
RAZEM 20,100
7 sala dla dzieci pomieszczenie nr 3
7.1 Roboty budowlane
62| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.7.1 1216-01
66,58 m2 66,580
RAZEM 66,580
63| KNR 9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m2
d.7.1{ 0101-01
09*20+09*20+09*20+09*20+1,0*23+1,8 | m2 19,130
*14+18*14+09*23+18*1,4
RAZEM 19,130
64| KNR 9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m2
d.7.1{ 0101-02
poz.63 m2 19,130
RAZEM 19,130
65 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.7.1] 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.62 + (7,56 +9,36) *2* 2,59 + 1,47 * 2,59 * 23,0 * 2,59 | m2 610,935
*2+0,3%4*2,59
-poz.63 m2 -19,130
RAZEM 591,805
66 KNR AT-26 | Gruntowanie reczne $cian i sufitbw pod malowanie m2
d.7.1{ 0102-01
poz.65 m2 591,805
RAZEM 591,805
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
67| KNKRB 2 | Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie farba zmywalna m2
d.7.1] 1402-03 | hydrofobowa zgodnie z projektem
poz.65 m2 591,805
RAZEM 591,805
68[ KNR 0-33 | Ochrona naroznikoéw wypuktych -narozniki ochronne szt
d.7.1 0121-01
analogia
30,0 szt 30,000
RAZEM 30,000
69 KNR 13-23 | Jednokrotne malowanie - lakierowanie scian do potowy m2
d.7.1] 1002-04 | wysokosci
(p0z.65 - poz.62 - poz.63) * 50% m2 253,048
RAZEM 253,048
70 KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich stolarki m2
d.7.1| 1215-02
poz.63 m2 19,130
RAZEM 19,130
71| KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2
d.7.1] 1215-08 | betonowych
analogia
poz.62 m2 66,580
RAZEM 66,580
8 Wywéz odpadéw
72| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.8| 0109-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km
0109-10
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:12 szatnia dla personelu
	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	4,27 + 11,7

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią - założenie
	1,20 * 2,0 * 3 + 1,6 * 1,4

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie
	poz.2

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	4,27 + 11,7
	(1,6 + 3,66) * 2 * 2,59
	-1,20 * 2,0 * 3

	Pozycja: Gruntowanie ręczne ścian i sufitów pod malowanie
	poz.4

	Pozycja: Malowanie  farbą emulsyjną dwukrotnie farba zmywalna hydrofobowa zgodnie z projektem
	poz.4

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich drzwi
	1,20 * 2,0 * 3

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
	poz.1


	Dział:1,6,7,8 komunikacja, korytarz, szatnia dzieci, wózkownia
	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	12,83 + 8,75 + 8,33 + 6,22

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią - założenie
	0,8 * 2 + 0,8 * 2 + 0,9 * 2 + 0,8 * 2 + 0,9 * 2 + 0,9 * 2 + 0,9 * 20,9 * 2 + 0,9 * 2 + 0,9 * 2 + 1,55 * 2,0
	1,0 * 1,4 + 0,8 * 1,4 * 2

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie
	poz.10

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	poz.9 + 3,33 * 2,59 * 2 + 2,13 * 2,29 * 2 + 2,02 * 2,29 + 2,64 * 2,59 + 1,26 * 2,59 + (1,6 + 5,62) * 2 * 2,59 + (2,25 * 4,08) * 2 * 2,59
	-poz.10

	Pozycja: Gruntowanie ręczne ścian i sufitów pod malowanie
	poz.12

	Pozycja: Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie farba zmywalna hydrofobowa zgodnie z projektem
	poz.12

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych -narożniki ochronne
	12,0

	Pozycja: Zabezpieczenie ściany odbojnicą
	5,00

	Pozycja: Jednokrotne malowanie - lakierowanie ścian do połowy wysokości
	(162,814 - poz.9) * 0,5

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich stolarki
	poz.10

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
	poz.1


	Dział:9,10 rozdzielnia , pomieszczenia gospodarcze
	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	8,07 + 3,29

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią - założenie
	0,9 * 2 + 0,8 * 2 + 0,8 * 1,4

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie
	poz.21

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	poz.20 + (2,05 + 4,60) * 2 * 2,59 + (1,72 + 1,91) * 2 * 2,59
	-0,9 * 2,0 * 2 - 0,8 * 2,0 - 0,8 * 1,4

	Pozycja: Gruntowanie ręczne ścian i sufitów pod malowanie
	poz.23

	Pozycja: Malowanie  farbą emulsyjną dwukrotnie farba zmywalna hydrofobowa zgodnie z projektem
	poz.23

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych -narożniki ochronne
	8,00

	Pozycja: Jednokrotne malowanie - lakierowanie ścian do połowy wysokości
	(poz.23 - poz.20) * 0,5

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich stolarki
	poz.21

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
	poz.20


	Dział:pokój administracyjny pomieszczenie 5
	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	8,05

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią - założenie
	0,9 * 2,0 + 1,6 * 1,4

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie
	poz.31

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	poz.30 + (2,25 + 3,66) * 2 * 3,05
	-0,9 * 2,0 - 1,6 * 1,4

	Pozycja: Gruntowanie ręczne ścian i sufitów pod malowanie
	poz.33

	Pozycja: Malowanie  farbą emulsyjną dwukrotnie farba zmywalna hydrofobowa zgodnie z projektem
	poz.33

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych -narożniki ochronne
	2,0

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich stolarki
	poz.31

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
	poz.30


	Dział:Węzeł sanitarny
	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	12,04

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią - założenie
	0,8 * 1,4 * 2 + 0,9 * 2,0

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie
	poz.40

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	12,04

	Pozycja: Gruntowanie ręczne  sufitów pod malowanie
	poz.42

	Pozycja: Malowanie  farbą emulsyjną dwukrotnie farba zmywalna hydrofobowa zgodnie z projektem
	poz.42

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych -narożniki ochronne
	4,00

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich stolarki
	1,20 * 2,0 * 3

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
	poz.42

	Pozycja: Demontaż  wieszaczków na ręczniki
	1,00

	Pozycja: Zakup i montaż dekoracji ściennych (grafiki ścienne)
	1,00


	Dział:sala dla dzieci pomieszczenie nr 2
	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	56,02 - 20,10

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią - założenie
	0,9 * 2,0 + 0,9 * 2,0 + 0,9 * 2,20 * 2 + 0,9 * 1,4 * 3

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie
	poz.51

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	56,02 + 6,60 * 2,59 + 5,16 * 2,29 + 9,36 * 2,59 + 5,29 * 2,59 + 1,47 * 2,59 * 2 + 2,40 * 2,59 * 2 + 2,92 * 2,59
	-poz.51

	Pozycja: Gruntowanie ręczne ścian i sufitów pod malowanie
	poz.53

	Pozycja: Malowanie  farbą emulsyjną dwukrotnie farba zmywalna hydrofobowa zgodnie z projektem
	poz.51

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych -narożniki ochronne
	10,00

	Pozycja: Jednokrotne malowanie - lakierowanie ścian do połowy wysokości
	(poz.53 - 56,02) * 50%

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich stolarki
	poz.51

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
	56,02 - 20,10

	Pozycja: Demontaż wykładziny podłogowej
	56,02 - 20,10

	Pozycja: Posadzki z wykładzin  rulonowych klejone do podkładu
	20,10


	Dział:sala dla dzieci pomieszczenie nr 3
	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	66,58

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią - założenie
	0,9 * 2,0 + 0,9 * 2,0 + 0,9 * 2,0 + 0,9 * 2,0 + 1,0 * 2,3 + 1,8 * 1,4 + 1,8 * 1,4 + 0,9 * 2,3 + 1,8 * 1,4

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie
	poz.63

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	poz.62 + (7,56 + 9,36) * 2 * 2,59 + 1,47 * 2,59 * 23,0 * 2,59 * 2 + 0,3 * 4 * 2,59
	-poz.63

	Pozycja: Gruntowanie ręczne ścian i sufitów pod malowanie
	poz.65

	Pozycja: Malowanie  farbą emulsyjną dwukrotnie farba zmywalna hydrofobowa zgodnie z projektem
	poz.65

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych -narożniki ochronne
	30,0

	Pozycja: Jednokrotne malowanie - lakierowanie ścian do połowy wysokości
	(poz.65 - poz.62 - poz.63) * 50%

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich stolarki
	poz.63

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
	poz.62


	Dział:Wywóz  odpadów
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km
	1





