Ztobek Publiczny nr 9
filia

rzut parteru skala 1:100
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szatnia dla personelu pom. 12 prace budowlane:

SALA dla dzieci pom. 2 prace budowlane:

- przygotowanie $cian pod malowanie 13|przedsionck I
- dwukrotne malowanie scian farba 427 7

hydrofobowa w kolorze jasnoszarym

- przygotowanie Scian pod malowanie

- dwukrotne malowanie $cian farbg hydrofobowg
w kolorze jasnoszarym, stup w kolorze czarnym

- zabezpieczenie Scian lakierem bezbarwnym do
wysokosci 1,5 m
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- przygotowanie $cian pod malowanie X | U | wykonanie nowej wykfadziny PVC w czesci
- dwukrotne malowanie $cian farbg ] 10 g / ‘ zaznaczonej na rzucie- pow.= 20,10 m2
. pom. gospodarcze , . .
hydrofobowa w kolorze jasnoszarym | | 7§ s 1/ komunikacia 240 ¥ \ - wykoriczenie wnetrza: dekoracje $cienne,
- zabezpieczenie scian . - — i 1289 s I naklejki, zdobienia, grafiki écienne
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- dwukrotne malowanie $cian farbg
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pokdj admin. pom. 5 prace budowlane: S Npom=305cm ? | \
°© 4 wezet sanitarny e s . .
o ‘ 1%2,04 | e | - przygotowanie $cian pod malowanie
- przygotowanie scian _pold _malowanle Poam=25cm g [l } I % % E % % % } - dwukrotne malowanie $cian farbg hydrofobowa
- dwukrotne malowanie $cian farba 225 A e O e e N | w kolorze jasnoszarym, stup w kolorze czarnym
hydrofobowa w kolorze jasnoszarym |~ | =~—————— } [] [} " I } | I [ - zabezpieczenie scian lakierem bezbarwnym do
~/ wysokosci 1,5 m
4 - sufity pomalowa¢ farbg emulsyjng, zmywalna st N
biata \ e
WEZEL SANITARNY pom. 4 : . . ,
g P - narozniki $cian zabezpieczyé elementami PRACOWNIA Biuro Projektow
- demontaz istniejacych wieszaczkéw na reczniki zabezple(,:zajac.yml przed uszkodzemem - Nazwa i adres obiektu
dZieciece - Wykonczer"e qutrza: dekoraCJe scienne, Remont cze$ci pomieszczen w Ztobku Publicznym nr 9 filia przy
e . o pe 7 e ul. tacznej w Szczecinie, (dziatka nr z obrebu
naklejki, zdobienia, grafiki $cienne rane 2w ( /228 2 obrebu 3085)
tytut rys.
RZUT PARTERU 1:100
imig i nazwisko podpis
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Remont czesci pomieszczen w Ztobku Publicznym nr 9 filia przy ul. tacznej 22 w Szczecinie, (dziatka nr 1/228 z obrebu 3085) rzut parteru skala 1:100 Sadum brants
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