
PROJEKT przebudowy lokalu usługowego na klub dziecięcy przy al. Wojska Polskiego 46 w Szczecinie
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1.4 sala dla dzieci (25 dzieci)
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1.7 rozdzielnia
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1.2 szatnia dla dzieci
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1.6 łazienka 
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1.5 węzeł sanitarny

5,60

1.1 komunikacja

skala 1:50

2
5

0
2

6
1

300 500

1
7

1

2
3

0

399 403

2
0

6

246

1
9

2

7,50

1.3 szatnia personelu

Al. Wojska Polskiego 46

ściany istniejące murowane

ściany istniejące do wyburzenia

legenda:

ściany projektowane

działowe grubości 12,5 cm z płyt
GKFI gr. 2 x 12,5 mm mocowanych
do profili stalowych ocynkowanych
CW75 wypełnionych wełną
mineralną

pas roboczy z glazury

UWAGA
WSZYSTKIE WYMIARY PONOWNIE
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

hpom=285 cm

sufit podwieszany 2 x GKF

hp=97 cm

hpodciągu=302 cm

hpom=285 cm

sufit podwieszany 2 x GKF
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Nazwa i adres obiektu
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imię i nazwisko podpis
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upr. bud. nr 1/ZPOIA/OKK/2012

mgr inż. arch. Katarzyna Witek

data

10.2020
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Projekt wykonawczy

PRACOWNIA Biuro Projektów

mgr inż. arch. Aleksandra Szymańska

upr. bud. nr 26/ZPOIA/OKK/2013

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego
na klub dziecięcy przy al. Wojska Polskiego 46 w Szczecinie

ściany murowane, projektowane

stopnie konstrukcji szkieletowej stalowej
obudowane płytą OSB/3 2,2 cm i
wykończyć 2x1,5 cm płytą GKFI. Stopnie
wykończyć płytkami antypoślizgowymi,
ścieralności Klasy III-IV i nasiąkliwości 3%

obudowa słupów konstrukcyjnych
płytą GKF 2x1,25 cm

obudowa słupów konstrukcyjnych
płytą GKF 2x1,25 cm
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wolne kanały dostosować
do nowej funkcji pod przewody
wentylacyjne,
( m.in. oczyścić, udrożnić, uszczelnić)

wolne kanały dostosować
do nowej funkcji pod przewody
wentylacyjne,
( m.in. oczyścić, udrożnić, uszczelnić)

hp=97 cm

hp=81 cm

228

hpom=285 cm

sufit podwieszany 2 x GKF

hpom=285 cm

sufit podwieszany 2 x GKF

hpom=285 cm

sufit podwieszany 2 x GKF

hpom=285 cm

sufit podwieszany 2 x GKFI

hpom=285 cm

sufit podwieszany 2 x GKFI
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